
Kodėl langų montavimui reikia naudoti sertifikuotus  
ir specialiai langų montavimui skirtus kronšteinus 

Langų svoriai didėja, o sienų statybai naudojami elementai turi geresnę izoliaciją, bet  dėl padidėjusių 
kamerų ir plonesnių sienelių tvirtinimo elementai laiko iki  - 60 proc. mažesnes apkrovas 
 (šaltinis IFT Rosenheim) 



Langus ir jų tvirtinimo elementus  veikiančios jėgos ir apkrovos  (šaltinis IFT Rosenheim) 

Kodėl langų montavimui reikia naudoti sertifikuotus  
ir specialiai langų montavimui skirtus kronšteinus 



Langų tvirtinimo elementai turi būti patikrinti apkrovoms ir tvirtinimo būdams    sienoje 
 
Kronšteinus veikiančios apkrovos:         (šaltinis IFT Rosenheim) 

Kodėl langų montavimui reikia naudoti sertifikuotus  
ir specialiai langų montavimui skirtus kronšteinus 



RX-SOLID kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
 

Atstumas nuo blokelio krašto  
A1  – min. 60 mm 
 
A1+A2 maks. 75 mm 
 
Maksimalių apkrovų vertės F1 (kg) ir (N), 
priklausomai nuo išnešimo B1 – lentelėje 
žemiau: 

P - vartotojo vertikali apkrova   
(200/400/600/800 N  pagal EN 13115)  
 
     G  - rėmo svoris  
 
      G – varčios svoris 
 

Teisingas montavimas - naudojant patikrintus ir sertifikuotus langų ir durų montavimui 
skirtus kronšteinus RX-SOLID ir paskaičiuojant apkrovas bei tinkamus montavimo atstumus 

Pagrindinių apkrovų  
paskaičiavimas   
(kai varčia nedaug atverta) RX-SOLID kronšteinų  Hercules, W, XL parinkimas 

Tvirtinimo elementų vieta. 



RX-SOLID Montagewinkel W  (11 mm skylės)  tvirtinimo su klaidomis pavyzdys  
ir pastabos, kaip reikia teisingai tvirtinti 
 

Pavyzdys:    Kronšteino HERCULES tvirtinimo elementų (mūrvarščių) sukimo prie sienos eiliškumas ir vieta 
(pažymėta skaičiais 1. ir 2. ) 

RX-SOLID kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
 

Klaida: Klaida: 



RX-SOLID kronšteinai ir jų  montavimo instrukcijos 
 
Atstumai (A) tarp kronšteinų RX-SOLID 
ir montavimo vietos parinkimas nuo vidinio kampo ir imposto (E) 



 
 
Kodėl langų montavimui netinka universalūs statybiniai kampai ? 
 
1.  Neišlaikyti minimalūs statumai nuo blokelio krašto; 
2.  Nėra pailgos išpjovos kampo justiravimui/išstatymui; 
3.  Skylių diametrai nepritaikyti tvirtinimo elementams; 
4.  Detalė neišbandyta/nesertifikuota langą veikiančioms apkrovoms. 

 

Montavimo klaidos  

??? 



Montavimo klaidos  
 
– netinkami kronšteinai ir atramos 
- netinkami tvirtinimo elementai 
 


