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Wir machen Ihre Arbeit einfacher: TGT ist der Spezialist für Hebegeräte, Kräne und Lifte, 

die Montagen in großer Höhe und mit schwerem Material erleichtern. Unsere Produkte 

sind leistungsstarke und vielseitige Eigenentwicklungen, sie basieren auf jahrzehntelan-

gen Erfahrungen in der Glas- und Fassadentechnik – die wir als eine der ersten Unter-

nehmen in Deutschland zur Marktreife gebracht haben.

Wir machen Ihre Arbeit effizienter: Hebe-Lösungen von TGT entlasten Mitarbeiter bei 

körperlich fordernden Transporten und Einbauten – Arbeitsprozesse werden dadurch 

gleichzeitig schneller und sicherer. Dank funktionalem Zubehör und individuellen Son-

deranfertigungen wachsen unsere Produkte mit Ihren Anforderungen.  

Echte Qualität heißt, dass der Kunde wiederkommt – nicht das Produkt! Wir setzen auf 

langfristige Partnerschaften: Auch nach der Auslieferung bietet TGT einen maßgeschnei-

derten Kundenservice – überall auf der Welt. Das hat sich herumgesprochen: Von Europa 

bis Asien sind unsere Hebegeräte, Kräne und Lifte im Einsatz. 

Kommen Sie mit uns hoch hinaus!

   Heinz Teupen         Magnus Teupen

IHR PARTNER FÜR
HOHE ANSPRÜCHE
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Individuelles Engineering 

Die TGT-Fachingenieure entwi-

ckeln alle Serien stetig weiter, an-

gepasst an Kundenwünsche und 

Herausforderungen in der Praxis. 

Leichte Bedienung 

Nach einer Einweisung von weni-

gen Minuten kann jedes TGT-Ge-

rät von nur einer Person bedient 

werden – ganz ohne Genehmi-

gung oder Führerschein!

Geringe Ausfallzeiten 

Die TGT-Geräteserien und -kom-

ponenten sind so konzipiert, dass 

sie bei vorschriftsgemäßer Bedie-

nung langlebig und wartungsarm 

sind – für einen effizienten Ein-

satz und einen baldigen ROI.

Weltweite Wartung 

Mit Vertriebs- und Servicepart-

nern auf der ganzen Welt ge-

währleistet TGT eine schnelle 

Wartung – oft innerhalb weni-

ger Stunden.

Flexibler Kundenservice 

TGT bietet flexible Wartungsver-

träge und übernimmt mit lang-

jährigen Partnern notwendige 

Servicearbeiten sowie UVV-Prü-

fungen.

Zertifizierte Sicherheit 

TGT-Geräte erfüllen die euro-

päischen Qualitäts- und Sicher-

heitsrichtlinien und sind CE-zer-

tifiziert. Die Saugeinheiten der 

TGT-Serien sind mit leistungs-

starken, doppelt wirkenden Va-

kuumpumpen ausgestattet, die 

nach EN 13155 zertifiziert sind.

Kompakte Bauweise 

Alle TGT-Serien haben Transpor-

ter- bzw. Anhänger-Maße und 

ein geringes Eigengewicht für 

maximale Mobilität – ganz ohne 

aufwendige Logistik!

Exklusive Produktion 

Alle Produktlösungen werden von 

langjährigen Partnern an drei eu-

ropäischen Standorten gefertigt 

– ausgesucht von TGT, exklusiv 

für TGT.

DARUM SETZEN KUNDEN 
AUF TGT-LÖSUNGEN
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So flexibel und mobil, wie Sie ihn gerade brauchen: Die 

Rad- und Kettengeräte der Robby-Serie von TGT manipu-

lieren gasdichte Elemente auf Baustellen oder in der Pro-

duktion, zum Beispiel Glas, Bleiverglasungen, Rigips, Rif-

felbleche oder Sandwichpanele – und das in einer Höhe 

von bis zu sieben Metern, mit einer Tragkraft von bis zu 

1700 Kilogramm und vollwertiger Pick & Carry-Funktion. 

Auch im Einsatz ermöglicht innovative Technik maximale 

Flexibilität: Elemente können dank Flexgelenken und ge-

federter Saugteller manuell eingepasst werden, über die 

Sideshift-Funktion kann der Robby-Aufbau bis zu 10 Zen-

timeter in jede Richtung versetzt werden, ohne das Gerät 

selbst zu bewegen. Um 90 Grad drehbare Achsen ermög-

lichen es, radgeführte Geräte der Robby-Serie auf der Stel-

le zu drehen. Mit einem Eigengewicht ab 480 Kilogramm 

und kompakten Maßen finden Robby-Geräte von TGT da-

bei sogar in regulären Transportern Platz.

ROBBY-SERIE 

Robby 600

Leistungsstarke Kompakte für innen und außen
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RADANTRIEB ROBBY 280 ROBBY 420 ROBBY 420 XL ROBBY 600 ROBBY 600 XL

Eigengewicht 484 kg 700 kg 740 kg 860 kg 924 kg

Traglast 280 kg 420 kg 420 kg 600 kg 600kg

Arbeitshöhe 2,70 m 2,60 m 3,40 m 2,90 m 3,50 m

KETTENANTRIEB ROBBY 900 S ROBBY 900 ROBBY 900E ROBBY 900 XL ROBBY 2000

Eigengewicht 1200 kg 1200 kg 1200 kg 2000 kg 2000 kg

Traglast 900 kg 900 kg 900 kg 900 kg 1700 kg

Arbeitshöhe 5,40 m 5,40 m 5,40 m 7,30 m 7,40 m
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ROBBY 280

Saugteller 4 x 270 mm

Seitliche Verschiebung 100 mm

Drehbereich 360 °

Schwenkbereich 180 °

Einsatzzeitraum bis zu 16 Stunden

Teleskoplänge 700 mm

Ladestrom 230 V (110 V möglich)

Ladegerät Cetek XT 14000

Ladezeit ca. 8 Stunden

Batterie 2 x 12 Volt

Radantrieb 700 Watt-AC

Geschwindigkeit stufenlose Regulierung

Bremse elektrisch

Vakuum
2 Vakuumpumpen
nach EN 13155

Eigengewicht 484 kg

Länge 1890 mm

Breite 800 mm

Höhe 1396 mm

Traglast 280 kg

Arbeitshöhe 2,70 m
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ROBBY 420

Saugteller 4 x 300 mm

Seitliche Verschiebung 100 mm (je Richtung)

Drehbereich 360 °

Schwenkbereich 180 °

Einsatzzeitraum bis zu 16 Stunden

Teleskoplänge 600 mm

Ladestrom 230 V (110 V möglich)

Ladegerät Cetek XT 14000

Ladezeit ca. 8 Stunden

Batterie 2 x 12 Volt

Radantrieb 1.000 Watt-AC

Geschwindigkeit stufenlose Regulierung

Bremse elektrisch

Vakuum
2 Vakuumpumpen 
nach EN 13155

Eigengewicht 700 kg

Länge 2139 mm

Breite 800 mm

Höhe 1421 mm

Traglast 420 kg

Arbeitshöhe 2,60 m
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ROBBY 420 XL

Saugteller 4 x 300 mm

Seitliche Verschiebung 100 mm (je Richtung)

Drehbereich 360 °

Schwenkbereich 180 °

Einsatzzeitraum bis zu 16 Stunden

Teleskoplänge
2 x 600 mm
(zweites manuell)

Ladestrom 230 V (110 V möglich)

Ladegerät Cetek XT 14000

Ladezeit ca. 8 Stunden

Batterie 2 x 12 Volt

Radantrieb 1.000 Watt-AC

Geschwindigkeit stufenlose Regulierung

Bremse elektrisch

Vakuum
2 Vakuumpumpen
nach EN 13155

Eigengewicht 740 kg

Länge 2191 mm

Breite 800 mm

Höhe 1421 mm

Traglast 420 kg

Arbeitshöhe 3,40 m
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ROBBY 600

Saugteller 4 x 400 mm

Seitliche Verschiebung 100 mm (je Richtung)

Drehbereich 360 °

Schwenkbereich 180 °

Einsatzzeitraum bis zu 16 Stunden

Teleskoplänge 600 mm

Ladestrom 230 V (110 V möglich)

Ladegerät Cetek XT 14000

Ladezeit ca. 8 Stunden

Batterie 2 x 12 Volt

Radantrieb 2.000 Watt-AC

Geschwindigkeit stufenlose Regulierung

Bremse elektrisch

Vakuum
2 Vakuumpumpen 
nach EN 13155

Eigengewicht 860 kg

Länge 2216 mm

Breite 800 mm

Höhe 1454 mm

Traglast 600 kg

Arbeitshöhe 2,80 m



12 · ROBBY-SERIE · ROBBY 600 XL

ROBBY 600 XL

Saugteller 4 x 400 mm

Seitliche Verschiebung 100 mm (je Richtung)

Drehbereich 360 °

Schwenkbereich 180 °

Einsatzzeitraum bis zu 16 Stunden

Teleskoplänge 2 x 600 mm (elektrisch)

Ladestrom 230 V (110 V möglich)

Ladegerät Cetek XT 14000

Ladezeit ca. 8 Stunden

Batterie 2 x 12 Volt

Radantrieb 2.000 Watt-AC

Geschwindigkeit stufenlose Regulierung

Bremse elektrisch

Vakuum
2 Vakuumpumpen 
nach EN 13155

Eigengewicht 924 kg

Länge 2424 mm

Breite 800 mm

Höhe 1454 mm

Traglast 600 kg

Arbeitshöhe 3,50 m



ROBBY 900 S · ROBBY-SERIE · 13

ROBBY 900 S

Eigengewicht ca. 1200 kg

Länge 2400 mm

Breite 780 mm

Höhe 1750 mm

Traglast 900 kg

Kraneinheit Palfinger PC 1500

Ausschübe voll hydraulisch

Arbeitshöhe 4,50 m

Arbeitshöhe mit Flyjib 5,40 m

Fahrgestell teleskopierbar 780 - 1020 mm

Geschwindigkeit 1,5 - 2,2 km/h

Motor Honda GX 390

 

020.01100 
Traglastdiagramm PC 1500 A 
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ROBBY 900

Eigengewicht ca. 1200 kg

Länge 2400 mm

Breite 1200 mm

Höhe 1750 mm

Traglast 900 kg

Kraneinheit Palfinger PC 1500

Ausschübe voll hydraulisch

Arbeitshöhe 4,50 m

Arbeitshöhe mit Flyjib 5,40 m

Fahrgestell teleskopierbar 1200 - 1800 mm

Geschwindigkeit 1,5 - 2,2 km/h

Motor Honda GX 390

 

020.01100 
Traglastdiagramm PC 1500 A 

PC 1500 
 

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden. 
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Flyjib
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ROBBY 900 E

Eigengewicht ca. 1200 kg

Länge 2200 mm

Breite 780 mm

Höhe 1750 mm

Traglast 900 kg

Kraneinheit Palfinger PC 1500

Ausschübe voll hydraulisch

Arbeitshöhe 4,50 m

Arbeitshöhe mit Flyjib 5,40 m

Fahrgestell teleskopierbar 780 - 1020 mm

Geschwindigkeit 1,5 - 2,2 km/h

Motor Elektromotor
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Traglastdiagramm PC 1500 A 

PC 1500 
 

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden. 
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100 % EMISSIONSFREI
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ROBBY 900 XL

Eigengewicht ca. 2000 kg

Länge 2400 mm

Breite 1278 mm

Höhe 1872 mm

Traglast 900 kg

Kraneinheit Palfinger PC 1500

Ausschübe voll hydraulisch

Arbeitshöhe 6,30 m

Arbeitshöhe mit Flyjib 7,40 m

Fahrgestell teleskopierbar 1200 - 1800 mm

Geschwindigkeit 1,5 - 3,3 km/h

Motor Vanguard (34 PS)

 

020.01100 
Traglastdiagramm PC 1500 A 

PC 1500 
 

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden. 
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2.000-KILO-

GELÄNDE-
STAPLER

KRAN 
+

+ 1,80 m Staplerhub
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020.01100 
Traglastdiagramm PC 1500 A 

PC 1500 
 

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden. 
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ROBBY 2000

Eigengewicht ca. 2000 kg

Länge 2400 mm

Breite 1200 mm

Höhe 1750 mm

Traglast 1700 kg

Kraneinheit Palfinger PC 2700

Ausschübe voll hydraulisch

Arbeitshöhe 6,40 m

Arbeitshöhe mit Flyjib 7,40 m

Fahrgestell teleskopierbar 1200 - 1800 mm

Geschwindigkeit 1,5 - 3,3 km/h

Motor Vanguard (34 PS)
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TypeModelModell PagePageSeite

ChapitreChapterKapitel

EditionEditionAusgabe

Einstufung: H1/B2 nach EN12999

Traglastdiagramm

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
Classification: H1/B2 in EN12999

Lifting capacity diagram

Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

Classement: H1/B2 en mesure EN12999

Diagramme de capacit

Sous reserve de modifications de conception. Les tolerances relatives a la technique de production doivent etre prises en consideration.

Unsere Option für alle 
Palfinger-Kranköpfe
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ZUBEHÖR

1  Saugtraverse für konvexe und konkave Gläser (für Robbys ab Serie 600)

2  Sperrventile für Saugteller und Saugkreis

3  Vollgummi-Bereifung, pannensicher

4  Funkfernbedienung zur kabellosen Bedienung aller Gerätefunktionen

5  Reifensocken schützen Bodenbeläge im Innenbereich

6  Auffahrrampe zum einfachen Verladen von Rad- und Kettengeräten

7  Schutzkappen für Saugteller, Ø 40 cm und Ø 30 cm

8  Galgen (verzinkt) für die Montage mit freihängenden Saugeinheiten

9  Lasthaken (verzinkt) für Nutzlast bis zu 420 bzw. 600 kg

10  Adapter für Saugteller, erweitert den Neigebereich 

+  Schutzhaube für den effektiven Geräteschutz im Außenbereich  

 

Saugteller

• Flexgelenke serienmäßig integriert 

• erhältlich in verschiedenen Tellergrößen

• ausgelegt für unterschiedliche Materialien

• individuelle Sonderanfertigungen möglich

3

1

2
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Robby 420 Hermes 900

RoboCrane 1400
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Highcrane 1000 Robby 900S
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CRANELINE-SERIE 

Für alle Ihre Anforderungen gewappnet: In der Craneline- 

Serie vereint TGT drei leistungsstarke Hebegeräte mit ei-

ner Tragkraft zwischen 800 Kilo und 1,4 Tonnen bei einer 

Arbeitshöhe von bis zu 19 Metern. Die stufenlose Propor-

tionalhydraulik aller Craneline-Geräte ist auf die Arbeit mit 

Glaselementen optimiert, spielt seine Stärken aber auch 

im reinen Hebebetrieb aus. Mit seinem Manipulator dreht, 

kippt, versetzt und teleskopiert die Craneline-Serie mühe-

los große Glaselemente.

Die Raupenfahrwerke gewährleisten dabei eine siche-

re Traktion und Druckverteilung selbst auf schwierigem 

Untergrund. Auch im Innenbereich ist die Craneline-Se-

rie ein unverzichtbarer Helfer: Dank teleskopierbarer bzw. 

verstellbarer Ketten kann die Gerätebreite auf unter einen 

Meter reduziert werden, um problemlos durch Türen oder 

enge Fluren zu navigieren.

Erstklassige Multitalente für außen und innen
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HighCrane 800 HighCrane 1000 RoboCrane 1400 MiniCrawler PH12 Hermes 900

Max. Ausfuhrlänge ca. 16,0 m ca. 19,0 m ca. 10,0 m ca. 12,50 m je nach Teleskoplader

Seitliche Reichweite ca. 7,50 m ca. 9,20 m ca. 7,50 m ca. 10,0 m je nach Teleskoplader

Traglast ca. 800 kg ca. 1000 kg ca. 1400 kg ca. 990 kg ca. 600 kg / 900 kg

Drehbereich 355 ° 355 ° 355 ° 370 ° je nach Teleskoplader

Gesamtgewicht ca. 2400 kg ca. 2720 kg ca. 2000 kg ca. 1950 kg ca. 550 kg

Optionen • Personenkorb

• Flyjib

• Manipulator 600 - 900 kg

• Elektro auf 230 V möglich

• Personenkorb

• Flyjib

• Manipulator 600 - 900 kg

• Flyjib

• Manipulator 600 - 900 kg

• Funkfernbedienung 

   mit 3 wählbaren 

   Geschwindigkeiten

• Flyjib

• Elektromotor 400 V

• Erweiterung auf 900 kg
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HIGHCRANE 800

Max. Ausfuhrlänge ca. 16,0 m

Seitliche Reichweite ca. 7,50 m

Drehbereich 355 °

Seilgeschwindigkeit ca. 0 - 12 m/min

Max. Traglast ca. 800 kg

Baulänge min. 4140 mm

Baulänge mit Knickarm min. 6200 mm

Baubreite min. 780 mm

Bauhöhe min. 2030 mm

Gesamtgewicht ca. 2400 kg

Abstützfläche 2,92 m x 3,92 m

Flächenbelastung in 
Standardarbeitsstellung

ca. 1,9 kN/m2

Bodendruck 
im Fahrzustand

ca. 5,52 N/cm2

Energieführungskette innenliegend

Antrieb Honda-Motor 13 PS

Fahrgestell verstellbar 780 - 980 mm

Steigfähigkeit vorwärts ca. 36 %

Kettenbreite ca. 0,20 m

Fahrgeschwindigkeit ca. 1,5 - 2,2 km/h

Zusatzantrieb
400 V, 4,0 kW, 16A, 
optional auf 230 V möglich
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Fahrgestell von 98 cm auf 78 cm verstellbar optional mit Personenkorb lieferbar
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HIGHCRANE 1000

Max. Ausfuhrlänge ca. 19,0 m

Seitliche Reichweite ca. 9,20 m

Drehbereich 355 °

Seilgeschwindigkeit ca. 0 - 12 m/min

Max. Traglast ca. 1000 kg 

Baulänge min. 5100 mm

Baulänge mit Knickarm min. 7200 mm

Baubreite min. 890 mm

Bauhöhe min. 2030 mm

Gesamtgewicht ca. 2720 kg

Abstützfläche 3,60 m x 3,53 m

Flächenbelastung in 
Standardarbeitsstellung

ca. 2,44 kN/m2

Bodendruck 
im Fahrzustand

ca. 7,75 N/cm2

Energieführungskette innenliegend

Antrieb Honda-Motor 13 PS

Fahrgestell verstellbar 890 - 1090 mm

Steigfähigkeit vorwärts ca. 30 %

Kettenbreite ca. 0,20 m

Fahrgeschwindigkeit ca. 1,2 - 3,5 km/h

Zusatzantrieb 400 V, 4,0 kW, 16 A

7200
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ROBOCRANE 1400

Max. Ausfuhrlänge ca. 10,0 m

Seitliche Reichweite ca. 7,50 m

Drehbereich 355 °

Seilgeschwindigkeit ca. 0 - 12 m/min

Max. Traglast ca. 1400 kg

Baulänge min. 3052 mm

Baulänge mit Knickarm min. 5052 mm

Baubreite min. 780 mm

Bauhöhe min. 2030 mm

Gesamtgewicht ca. 2000 kg

Abstützfläche 2,92 m x 3,92 m

Flächenbelastung in 
Standardarbeitsstellung

ca. 1,9 kN/m2

Bodendruck 
im Fahrzustand

ca. 5,52 N/cm2

Energieführungskette innenliegend

Antrieb Honda-Motor 13 PS

Fahrgestell verstellbar 780 - 980 mm

Steigfähigkeit vorwärts ca. 36 %

Kettenbreite ca. 0,20 m

Fahrgeschwindigkeit ca. 1,5 - 2,2 km/h

Zusatzantrieb 400 V, 4,0 kW, 16 A
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Robocrane 1400 mit Verlängerung

Robocrane 1400 optional mit Flyjib für Unterdacharbeiten

Robocrane 1400 mit Manipulator
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MINICRAWLER PH 12

Max. Ausfuhrlänge ca. 12,50 m

Seitliche Reichweite ca. 10,0 m

Drehbereich 370 °

Seilgeschwindigkeit ca. 0 - 18 m/min

Max. Traglast ca. 990 kg

Baulänge min. 3000 mm

Baubreite min. 860 mm

Bauhöhe min. 2030 min

Gesamtgewicht ca. 1950 kg

Abstützfläche 2,90 - 4,10 m x X (variabel)

Flächenbelastung in
Standardarbeitsstellung

ca. 1,9 kN/m2

Bodendruck im 
Fahrzustand

ca. 5,52 N/cm2

Antrieb Honda-Motor 13 PS

Fahrgestell verstellbar 780 - 1090 mm

Kettenbreite ca. 0,20 m

Fahrgeschwindigkeit ca. 2,6 - 4 km/h

Bremse hydraulisch

Option Manipulator

 

www.palfinger.com

PK 4200 04.0400
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MiniCrawler PH12
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HERMES 900

 

 
 

 

               TGT HERMES 900 
Technische Daten 

HERMES 

Antrieb: 3 kW DC Motor 

Fernbedienung: Funkfernbedienung 

Batterie: 2 x 150 Ah 

Max. Traglast: ca. 800 kg 

Baulänge: ca. 1470 mm 

Baulänge austeleskopiert: ca. 1870 mm 

Baubreite: ca. 980 mm 

Bauhöhe ca. 1000 mm 

Gesamtgewicht ca. 550 kg 
Zusatzausstattung 
Manipulator mit Traglast: max. 800 kg 

Technische Änderungen vorbehalten                           Stand: 23.03.2017 
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Technische Änderungen vorbehalten                   Stand: 23.03.2017 

Max. Ausfuhrlänge je nach Teleskoplader

Seitliche Reichweite je nach Teleskoplader

Drehbereich je nach Teleskoplader

Max. Traglast ca. 600 kg / 900 kg

Baubreite ca. 980 mm

Bauhöhe ca. 1000 mm

Gesamtgewicht ca. 550 kg

Arbeitshöhe je nach Teleskoplader

Antrieb 3 kW DC Motor

Batterie 2 x 150 Ah

Optional: Flyjib mit 1200 kg Traglast
 Erweiterung der Saugeinheit auf 900 kg
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Hermes 900
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GLASHEBEGERÄTE

Immer bereit, wenn Sie es sind: Die Glashebegeräte von 

TGT sind unverzichtbare Helfer für den sicheren sowie rü-

ckenschonenden Transport von Glas, Türen und Elemen-

ten mit gasdichter Oberfläche. Die manuellen Heber sind 

mit einer Handwinde und elektronischen Vakuumpumpen 

mit einer Tragkraft zwischen 80 und 300 Kilogramm aus-

gestattet.

Damit gewährleisten die Glashebegeräte den schnellen 

und flexiblen Transport von Lasten in der Werkstatt und 

auf Baustellen – sogar über Treppenstufen. Mit einem ge-

ringen Eigengewicht und handlichen Maßen können die 

Heber von nur einer Person bedient werden und sind ab-

solut mobil. Der 250 light ist ein manueller Glasroboter für den 

Transport und die millimetergenaue Montage von bis zu 

250 Kilogramm schweren Verglasungen und Fenstern. 

Dank seiner kompakten Bauweise, dem kleinen Wende-

kreis und einem Schwenkbereich von 90 Grad können 

Elemente mit dem Glasroboter durch Türen und enge 

Flure transportiert werden. Für den Transport ist der 250 

light schnell zu demontieren und am Einsatzort leicht 

wieder aufzubauen.

250 LIGHT

Eigengewicht
204 kg 
(+ 12 x 19 kg Kontergewichte)

Maße (L x B x H) 2440 x 791 x 1438 mm

Traglast 250 kg

Arbeitshöhe 2600 mm

Saugteller 4 x Ø 204 mm (je 100 kg)

Seitliche Verschiebung 200 mm

Drehbereich 360 °

Schwenkbereich 90 °

Teleskoplänge ca. 900 mm

Radantrieb manuell

Vakuum manuell

Optionales Zubehör Lasthaken

Mobile Helfer für Werkstatt und Baustelle
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Der GlasKuli ist ein leichtes Transportgerät, mit dem Glas-

scheiben, Türen und andere gasdichte Elemente von bis zu 

180 Kilogramm verbracht, gehoben und gedreht werden 

können. Große Luftreifen, verstellbare und rutschsichere 

Haltegriffe sowie die kompakte Bauweise ermöglichen 

den schnellen und sicheren Einsatz an fast jedem Ort.

Der Glastransporter ist ein handlicher, vielseitiger 

einsetzbarer Transport-Klemm-Wagen, mit dem Ele-

mente bis zu einer Tiefe von 170 mm bewegt werden 

können. Die großen Räder sorgen für einen leichten 

Lauf und eine hohe Beweglichkeit, die gepolsterten 

Innenseiten beugen Kratzern und Schäden am Ele-

ment vor. 

GLASKULI

GLASTRANSPORTER

EASYLIFT

EASYLIFT EASYLIFT XL

Eigengewicht 66 kg (+ 2 x 23 kg Kontergewichte)

Maße (L x B) 550 x 650 mm

Traglast 120 kg bis 250 kg

Arbeitshöhe 4200 mm 4300 mm

Traglast (1 Person) 80 kg

Traglast (2 Personen) 180 kg

Hub 1.000 mm

Saugteller 3 x Ø 250 mm 

Drehbereich 360 °

Schwenkbereich 90 °

Die Überkopf-Montage großer und schwerer Glaselemen-

te von bis zu 250 Kilogramm in Dachkonstruktionen ist mit 

EasyLift ein Leichtes: Vier variable Teleskopstützen sorgen 

für sicheren Stand auch auf unebenen Flächen oder Trep-

pen, eine automatische Überlastsicherung sorgt allseits 

für volle Kontrolle. Noch dazu sind die EasyLift-Geräte in 

wenigen Sekunden einsatzbereit – ganz ohne Werkzeug.

Innenmaße: 70 mm · 120 mm · 170 mm
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VACUPOWER

Maximale Tragkraft, minimaler Platzbedarf: In der Vacu-

Power-Serie bietet TGT eine Vielzahl freihängender Saug-

einheiten, die als autarke und flexible Nachrüst- oder Aus-

tauscheinheiten überall dort zum Einsatz kommen, wo ein 

Kran oder ein Lastenhaken vorhanden sind.

Die Saugeinheiten mit zwei bis zu zehn Saugtellern können 

Werkstücke mit gasdichter Oberfläche beschädigungsfrei 

ansaugen und bewegen – bis zu 900 Kilo in Serie und so-

gar bis zu 5 Tonnen als Sonderanfertigung. Die manuelle 

Schwenkeinrichtung bis 360 ° (horizontal: 90 °) ermög-

licht, selbst tonnenschwere Elemente millimetergenau zu 

platzieren.

Dabei bieten die VacuPower-Saugeinheiten immer größt-

mögliche Flexibilität: Dank Akkubetrieb, wenig Eigenge-

wicht und geringer Tiefe sind sie leicht zu transportieren 

– und damit auf der Baustelle genauso unentbehrlich wie 

in der Werkstatt.

Autarke Manipulatoren
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VACUPOWER 450A VACUPOWER 600A VACUPOWER 900 VACUPOWER 450 inLine (NEU)

Eigengewicht 50 kg 65 kg 90 kg 55 kg

Maße (H x B x L) 200 x 900 x 700 mm 200 x 700 x 810 mm 160 x 780 x 1300 mm 300 x 1200 x 190 mm

Traglast 300 - 450 kg 300 - 600 kg 450 - 900 kg 300 - 450 kg

Ladestrom 230 Volt 230 Volt 230 Volt 230 Volt

Ladegerät integriert integriert integriert integriert

Ladezeit ca. 6 Stunden ca. 6 Stunden ca. 8 Stunden ca. 6 Stunden

Batterie 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt

Einsatzzeitraum ca. 10 Stunden ca. 10 Stunden ca. 10 Stunden ca. 10 Stunden

Option Senkzylinder Senkzylinder Senkzylinder Senkzylinder

Zubehör Transportwagen mit Rollen Transportwagen mit Rollen Transportwagen mit Rollen Transportwagen mit Rollen

Liftkopf

Drehbereich 360 ° 360 ° 360 ° 360 °

Knickgelenk 90 ° 90 ° 90 ° 90 °

Saugteller 6 Stück 150K, rund Ø 330 mm 8 Stück 150K, rund Ø 330 mm 10 Stück 150K, rund Ø 330 mm 6 Stück  150K, rund Ø 330 mm 

2-Kreissystem 2 Vakuumpumpen 12 Volt 2 Vakuumpumpen 12 Volt 2 Vakuumpumpen 12 Volt 2 Vakuumpumpen 12 Volt

Erweiterungsmöglichkeiten

Verbreiterung beidseitig um je 1 Saugteller beidseitig um je 1 - 2 Saugteller beidseitig um je 1 - 3 Saugteller beidseitig um je 1 Saugteller

Traglast 450 kg 600 kg 900 kg 450 kg
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SONDERANFERTIGUNGEN

Weiter wachsen: TGT-Serien entstehen nah an den Anforderungen 

und Aufgaben von Kunden, die die Geräte als flexible Hebe- und 

Tragelösungen für den Werkstatt- oder Baustelleneinsatz nutzen. 

Nicht nur Neuentwicklungen profitieren dabei von innovativen 

Neuerungen, auch Bestandsserien von TGT erhalten eine regelmäßige 

Modellpflege.

TGT bietet seinen Kunden außerdem die Möglichkeit, Seriengeräte 

an individuelle Herausforderungen anzupassen. Der individuelle 

Aufbau von Zusatzfunktionen auf vorhandenen Modellen reduziert die 

Entwicklungszeit und ist besonders kosteneffizient.

Beratung

TGT analysiert die kundenspe-

zifischen Anforderungen an 

ein Hebe- oder Tragegerät und 

prüft, ob und in welcher Form 

Kunden auf eine Lösung aus 

der vorhandenen Modellpalet-

te setzen können. 

Entwicklung 

In Zusammenarbeit mit Fach-

ingenieuren werden Lösungen 

entwickelt, die den genauen 

Nutzungsanforderungen ent-

sprechen. In der digitalen Kon-

struktion werden anschließend 

Schwerpunkte, Maße, Belastung 

und Statik berechnet.

Tests 

TGT prüft die Sonderanfertigung 

in standardisierten Prüfverfah-

ren, analysiert die Ergebnisse 

und bereitet die Konstruktion 

vor. Dazu werden unter ande-

rem CAD-Zeichnungen für die 

Produktion erstellt.

Produktion 

Sonderanfertigungen werden 

wie TGT-Seriengeräte exklusiv 

von langjährigen Partnern an 

drei europäischen Standorten 

gefertigt. Vor der Auslieferung 

erfolgt eine ausführliche Quali-

tätskontrolle.
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Entwickelt, um Ihre Herausforderungen zu meistern  
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