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Triotherm+  yra langų montavimo sistema, skirta langams montuoti šiltinimo sluoksnyje 
 

 

 
 
Pilnai sertifikuota  sistema su daugeliu bandymo protokolų*: 
 

- Vokietijoje pagaminta ir sertifikuota sistema su dideliu išnešimu (iki 
230 mm) su išskirtiniu tikslumu -  detaliai paskaičiuotomis 
maksimaliomis apkrovomis į skirtingas statybines medžiagas 

- Statinės  apkrovos nuo 93 kg  iki 468 kg. vienam tvirtinimo taškui su 
dideliu atsargos rezervu. 

- Puiki šiluminė izoliacija, liamda 0,040 W/m*K pagal DIN EN 12089 
- Degumo klasė B1 pagal DIN 4102,   E pagal EN 13501-1 
- Puiki garso izoliacija pagal EN ISO 10140-1 ir EN ISO 717-1. 

Triotherm+ yra iki 49 dB garsui neutrali (palyginimui: naudojant 

metalinius kronšteinus gaunamas tik 32 dB rezultatas) 
- Priešįsilaužyminė klasė RC2 pagal EN 1628-30 
- Paprastas, greitas ir tikslus montavimas.  
- Jungimas be atliekų – inovatyvus „kregždės uodegos“ formos 

sujungimas: nelieka sujungimo tarpų ir taupomas tvirtinimo varžtas 
kiekvienai jungčiai. 
 

*Ypač ištobulinta ir išsamiai sertifikuota  sistema,  turinti visų Europoje statybose reikalaujamų savybių 
sertifikavimą.  Sistema turi devynis  sertifikatus , iš jų - keturi IFT Rosenheim institute (garso izoliacija, RC2, 
statybinių medžiagų bandymai pagal ift reikalavimus MO01 ir 02), keturi iBMB MPA institute (statinės apkrovos, 
šlyties stiprio, slinkties, apkrovos vienam tvirtinimo taškui) ir Passivhaus Institut (Komponente ID 1107wc03) 
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Blaugelb Triotherm+  sistema turi 8 pločių profilius: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilio plokštuma, kuri klijuojasi prie sienos, turi korėtą paviršių (brėžiniuose parodyta Waffelmuster. Taip pat 
žiūrėkite  C detalės padidintą vaizdą). Korėtas Triotherm+ paviršius užtikrina geresnį klijų-sandariklio 
sukibimą. Dėl kokių nors priežasčių klijuojant kitas plokštumas be korėto paviršiaus, konsultuotis su UAB 
REIMPEX KAUNAS specialistais. 
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Triotherm+   profiliai 
Skaičiuotina išeiga:  vienam  metrui reikia 0,851  vnt. Triotherm+ profilio.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naudotis 12  puslapyje „Gręžimo gylio ir gręžimo būdo sutrumpintomis instrukcijomis“, taip pat 13-16 
puslapiuose „Rekomenduojamu varžtų išdėstymu ir apkrovų vietomis“ 
 
Maks.apkrovos vienam tvirtinimo punktui (vienam varžtui) skirtingose statybinėse medžiagose, kai 
Triotherm+ profilis tinkamai priklijuotas prie sienos su klijais blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 

Art.Nr Pavadinimas, plotis, aukštis, ilgis mm 
Mato 

vienetas 

Vienetų 
kiekis 

ryšulyje / 
paletėje 

0420838 Profilis blaugelb Triotherm+    70x85x1175mm vnt 9 / 135 

0425988 Profilis blaugelb Triotherm+  100x85x1175mm vnt 6 / 90 

0420839 Profilis blaugelb Triotherm+  120x85x1175mm vnt 6 / 72 

9035238 Profilis blaugelb Triotherm+  140x85x1175mm vnt 6 / 72 

0420840 Profilis blaugelb Triotherm+  160x85x1175mm vnt 6 / 54 

9035239 Profilis blaugelb Triotherm+  180x85x1175mm vnt 3 / 54 

9021633 Profilis blaugelb Triotherm+  200x85x1175mm vnt 3 / 45 

9021632 Profilis blaugelb Triotherm+  230x85x1175mm vnt 3 / 40 

 Statybinė medžiaga 

Betonas 
 C25 

 Silikatinė 
plyta, 

kalkakmenis 
Stiprumo 

gniuždant klasė 
12 

Keraminė 
plyta, 

blokelis 
Stiprumo 

gniuždant klasė 
8 

Keraminė 
plyta, 

blokelis 
Stiprumo 

gniuždant klasė 
12 

Porėtas 
betonas  

PP4 

Porėtas 
betonas  

PP2 

Profilis blaugelb 
Triotherm+    
70x85x1175mm 
be atramos, 1 
varžtas 

2 560 N 
230 kg 

1 571 N 
160 kg 

1 571 N 
160 kg 

1 571 N 
160 kg 

1 571 N 
160 kg 

1 571 N 
160 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+    
70x85x1175mm 
be atramos, 2 
varžtai 

2 730 N 
278 kg 

1 840 N 
187 kg 

1 600 N 
163 kg 

1 600 N 
163 kg 

x x 

Profilis blaugelb 
Triotherm+    
70x85x1175mm 
su atrama, 3 varžtai 

4 940 N 
503 kg 

4 260 N 
434 kg 

x x x x 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
100x85x1175mm 
be atramos, 1 
varžtas 

1 270 N 
130 kg 

914 N 
93 kg 

x x x x 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
100x85x1175mm 
be atramos, 2 
varžtai 

1 730 N 
176 kg 

1 250 N 
127 kg 

x x x x 
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Apkrovų skaičiavimai  galioja tik naudojant sertifikuotus blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 tvirtinimo varžtus ir 
klijus blaugelb Hybrid Polymer Power Fix.                             Stiprumo gniuždant klasių vertes žr. psl. 5 
  
 
 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
100x85x1175mm 
su atrama 150mm., 
3 varžtai 

4 250 N 
433 kg 

3 060 N 
312 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
120x85x1175mm 
be atramos, 1 
varžtas 

1 270 N 
130 kg 

914 N 
93 kg 

914 N 
93 kg 

914 N 
93 kg 

914 N 
93 kg 

x 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
120x85x1175mm 
be atramos, 2 
varžtai 

1 710 N 
174 kg 

1 275 N 
130 kg 

1 275 N 
130 kg 

1 275 N 
130 kg 

1 275 N 
130 kg 

1 275 N 
130 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
120x85x1175mm 
su atrama 150mm., 
3 varžtai 

4 150 N 
423 kg 

2 990 N 
304 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
140x85x1175mm 
be atramos, 2 
varžtai 

1 710 N 
174 kg 

1 231 N 
125 kg 

x x x x 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
140x85x1175mm 
su atrama 150mm., 
3 varžtai 

4 600 N 
468 kg 

3 312 N 
337 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

2 754 N 
280 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
160x85x1175mm 
su atrama 150mm, 
3 varžtai 

2 400 N 
244 kg 

2 650 N 
 270 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
180x85x1175mm 
su atrama 150mm, 
4 varžtai 

3 360 N 
342 kg 

2 648 N 
270 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
200x85x1175mm 
su atrama 150mm, 
4 varžtai 

3 360 N 
342 kg 

2 648 N 
270 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

1 805 N 
184 kg 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
230x85x1175mm 
su atrama 200mm, 
4 varžtai 

3 826 N 
390 kg 

2 755 N 
280 kg 

1 710 N 
174 kg 

1 710 N 
174 kg 

1 710 N 
174 kg 

1 710 N 
174 kg 
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Tvirtinimo varžtų FK-T30 įsukimo gyliai į skirtingas statybines medžiagas  

 
*Varžto galvutę įleisti į Triotherm+ profilį 10mm. 
Varžtų įsukimas tvirtinant lango rėmą į Triotherm+  profilį:  Varžtų įsukimo gylis į Triotherm+ profilį: minimum 60 mm. 
Instrukcija galioja tik naudojant sertifikuotus blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 tvirtinimo varžtus. 

  
 **Stiprumo gniuždant klasių vertės 

Stiprumo gniuždant 
klasė 

Vidutinė vertė   
[N/mm2] 

Vienetinė vertė 
[N/mm2] 

2 2,5 2,0 

4 5,0 4,0 

6 7,5 6,0 

8 10,0 8,0 

10 12,5 10,0 

12 15,0 12,0 

16 20,0 16,0 

20 25,0 20,0 

28 35,0 28,0 

36 45,0 36,0 

48 60,0 48,0 

60 75,0 60,0 
 

 

 

Statybinė medžiaga 

Betonas 
 C25 

 Silikatinė 
plyta, 

kalkakmenis 
Stiprumo 

gniuždant klasė 
12** 

Keraminė 
plyta, blokelis 

Stiprumo 
gniuždant klasė 

8** 

Porėtas 
betonas  
PP4/PP2 

Medis 
≥450 kg/m2 

Profilis blaugelb 
Triotherm+    
70x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
112 mm. 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
132 mm. 
Ø6 mm. 

142 mm. 
212 mm. 
Ø5 mm. 

142 mm. 
212 mm. 
negręžti 

60 mm. 
132 mm. 
Ø 6 mm. 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
100x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
132 mm.* 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
152 mm.* 
Ø6 mm. 

142 mm. 
252 mm. 
Ø 5 mm. 

142 mm. 
252 mm. 
negręžti 

60 mm. 
152 mm.* 
Ø 6 mm 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
120x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
182 mm. 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
182 mm. 
Ø6 mm. 

142 mm. 
252 mm.* 
Ø 5 mm. 

142 mm. 
252 mm.* 
negręžti 

60 mm. 
182 mm. 
Ø 6 mm 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
140x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
182 mm. 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
212 mm. 
Ø 6 mm. 

142 mm. 
300 mm. 
Ø 5 mm. 

142 mm. 
300 mm. 
negręžti 

60 mm. 
212 mm. 
Ø 6 mm 

Profilis blaugelb 
Triotherm+  
160x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
212 mm. 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
212 mm.* 
Ø 6 mm. 

142 mm. 
300 mm. 
Ø 5 mm. 

142 mm. 
300 mm. 
negręžti 

60 mm. 
212 mm.* 
Ø 6 mm 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
180x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
212 mm.* 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
252 mm. 
Ø 6 mm. 

142 mm. 
300 mm.* 
Ø 5 mm. 

142 mm. 
300 mm.* 
negręžti 

60 mm. 
252 mm. 
Ø 6 mm. 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
200x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
252 mm. 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
252 mm.* 
Ø 6 mm. 

142 mm. 
350 mm. 
Ø 5 mm. 

142 mm. 
350 mm. 
negręžti 

60 mm. 
252 mm.* 
Ø 6 mm. 

Profilis blaugelb 
Triotherm+   
230x85x1175mm 

- Įsukimo gylis 
- Tvirtinimo varžto ilgis 
- Gręžimo diametras 

40 mm. 
300 mm. 
Ø 6 mm. 

60 mm. 
300 mm. 
Ø 6 mm. 

142 mm. 
350 mm.* 
Ø 5 mm. 

142 mm. 
350 mm.* 
negręžti 

60 mm. 
300 mm. 
Ø 6 mm. 
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Klijavimo ir sandarinimo priemonė blaugelb Hybrid Polymer Power Fix. 

Triotherm profiliui klijuoti prie sienos reikia 2 juostų. 

Skaičiuotina išeiga:  vienam Triotherm+ profilio metrui reikia 50 ml (2 juostos po 25 ml) 

 Esant nelygiai sienai, išeiga gali padidėti iki keletos kartų. 
 

Art.-Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Vietų kiekis 
kartone / 
paletėje 

0422030 
Klijai blaugelb Hybrid Polymer 
Power Fix 600ml balti 

vnt 20 / 900 

     
Du viename: klijai ir sandariklis.  Sensacingos sustingusių  klijų savybės:  320 kg/10 cm2  Klijuojamas paviršius turi 

būti nuvalytas nuo nešvarumų, trupančių medžiagų. Galima klijuoti ant drėgno paviršiaus.  
Klijuojant ant sausų paviršių, gaunamas geriausias klijavimo rezultatas. Neklijuoti ant 
apledėjusio/įšalusio paviršiaus. Klijavimo metu aplinkos temperatūra  nuo 0 iki +40oC, klijuojamo 

paviršiaus temperatūra - nuo 0 iki +35oC. Klijuojant žemose leistinose temperatūrose, rekomenduojama prieš 
klijavimą klijus pašildyti šiltame vandenyje, o Triotherm+ profilius prieš klijavimą  laikyti išpakuotus šiltoje 
patalpoje. Klijų sandėliavimo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai sandėliavimo temperatūra nuo +5 iki 
+25oC.  Sustingusių klijų atsparumas nuo -40 iki +90oC, klijai atsparūs drėgmei, UV ir daugeliui cheminių 
medžiagų. Puikiai limpa prie daugelio  statybinių paviršių nenaudojant grunto. Trapiems paviršiams (pvz akyto 
betono blokeliai PP2, PP4, 3-5 M Pa stiprumo blokeliai) rekomenduojamas gruntavimas. Šiais klijais klijuojami ne 
tik Triotherm profiliai, bet ir popalanginiai, cokoliniai profiliai, palangės, apdailinės juostos, plokštės ir kt.  Technnė 

informacija, saugos duomenų lapai: http://www.das-neue-blaugelb.de/no_cache/produktansicht/hybrid-polymer-power-fix.html 

 
Sujungimų sandarinimas  (naudokite standartinį siaurą antgalį)        Kampinių sujungimų sandarinimas 

                       
 
Kljavimui  prie sienos naudokite specialų praplatintą  6 mm klijų užnešimo antgalį (pridedamas prie klijų).  Klijų 
užnešimo atvirasis laikas (iki pirmos plėvelės susidarymo) apie 5 min. (priklauso nuo temperatūros ir drėgmės).  

 
Dėka specialių klijų savybių profilis patikimai ir tiksliai išlaiko poziciją  iš karto po priklijavimo, tačiau gali būti  
koreguojamas 20 min po priklijavimo. Klijus užnešti už antros “ korio“ duobučių eilės. Kiti naudingi patarimai: 
Pirmą dienos dalį tik  klijuojama. Antrą dienos dalį gręžiama ir įsukami varžtai.  
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SVARBU: mažiausiai prieš 24 valandas iki montavimo būtina atlikti klijavimo tvirtumo prie sienos bandymus: 
imamas min. 200 mm  ilgio Triotherm+ profilis ir būsimoje montavimo vietoje klijuojamas prie sienos. Klijai 
užnešami specialiu 6 mm antgaliu (tiekiamas su klijais), dviem juostomis kaip parodyta aukščiau (už antros korio 
duobučių eilės). Sieną prieš klijuojant nuvalyti nuo dulkių, nešvarumų, trupančių detalių.  Varžtai nesukami. 
Mažiausiai po 24 valandų (o jeigu temperatūra žemesnė +5ºC , tada minimaliai po 48 valandų) atlikti tvirtumo 
bandymus su 800 N (81,5 kg) apkrova. Jeigu šios apkrovos suklijavimas neatlaiko, reikia paviršių gruntuoti, 
naudoti papildomus tvirtinimo varžtus ir konsultuotis su REIMPEX KAUNAS įmonės atstovais.   Atskirai atlikti 
mažiausiai du bandyminius gręžimus į sieną (be Trioterm+ profilio). Atliekant bandymus numatykite ir laikykitės 
visų būtinų darbų saugumo priemonių. 
 
Profilio supjovimo seka  (iš dešinės į kairę): 

 

 
Supjovimas 
apačioje 
 
 
Supjovimas šone 
 
 
 
Supjovimas viršuje 
 
 
 
 
Supjovimas šone 
 
 
 
 
Pradžia kitam 
rėmui 
 

 

Kampų sujungimo tvarka:  „NE“ –neteisingai,   
„TAIP“ – teisingai.   
Minimalus prailginimas 250 mm.       

  

SVARBU:     
 
Kampinių sujungimų sandarinime –. sujungimus visu plotu 
užpildyti klijais. 
 
Sandarumo užtikrinimui profilių sujungimų siūles ir 
kampinių sujungimų siūles rekomenduojama iš išorės 
papildomai pertepti klijais-sandarikliu.   
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Patarimai  Triotherm+ klijuojant ant trapių paviršių 

 

 

 
 

 
SVARBU: Montuojant Triotherm+  ant akyto betono 
blokelių (stiprumo klasė PP2, PP4) arba 3 -5 M Pa 
stiprumo klasės blokelių ir pan., rekomenduojama prieš 
montavimą ypač atidžiai atlikti klijavimo stiprumo 
bandymus.   Prieš Triotherm+ klijavimą statybinius 
blokelius rekomenduojama gruntuoti statybiniu elastiniu  
giluminiu gruntu ir gerai išdžiovinti.  
Jeigu statybinių  blokelių paviršius gruntu iš anksto 
neparuoštas, sparčiam  darbui galima naudoti purškiamą 
gruntą blau gelb Spruhprimer. Šis gruntas skirtas difuzinių 
ir garo izoliacinių  juostų geresniam sukibimui su 
statybiniu paviršiumi,  tačiau tinka ir paviršių gruntavimui  
prieš klijuojant  Triotherm+. 
Purškiamo grunto Spruhprimer 500 ml vieno flakono 
išeiga iki 6 m2.  
 

Art. nr. Pavadinimas 

GB-9066539 Purškiamas gruntas SPRUCH PRIMER 500ml. 

  
Techninė informacija: 

Medžiaga, spalva Tirpiklių pagrindo guminė dispersija. Spalva skaidri 

Džiūvimo principas Džiūva garuojant tirpikliams 

Juostos arba profilio 
klijavimo laikas 

Maždaug po 5 min. esant +20°C ir 50% drėgmei. Žemesnėje temperatūroje 
džiūvimo laikas yra ilgesnis, o aukštesnėse – trumpesnis. Prieš klijuojant juostą 
rekomenduojama palietus pirštu patikrinti ar ant išpurkšto paviršiaus nebeliko  
šlapių lašelių. Jei klijuojama po daugiau nei 24val., purškimą reikia pakartoti); 

Tankis 0.7 g/cm³ prie +20°C 

Išeiga ~ 6 m² 

Darbinė temperatūra Optimali: nuo +15 °C iki +25 °C .  Minimali: -5 °C 

Atsparumas temperatūrai Nuo -25 °C iki +70 °C,   Trumpalaikis iki +80 °C 

Sandėliavimo laikas 12 mėn. neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje aplinkoje nuo +5 iki +25 °C 

 
SPRUCH PRIMER  naudojimo instrukcija: 

1. Prieš naudojimą rekomenduojama išbandyti mažame plote. Patalpa turi būti gerai vėdinama. 
2. Paviršius ant kurio klijuojama turi būti lygus, sausas, švarus, be dulkių, riebalų ar kitokių šiukšlių.  
3. Prieš naudojimą supurtykite flakoną ir purkškite 20-30cm atstumu. Purškiamo paviršiaus plotis gali būti 

reguliuojamas sukant purkštuvo antgalį (L – mažiausias plotis, M – vidutinis, H – didžiausias). 
4. Priklausomai nuo paviršiaus ant kurio klijuojama savybių, oro temperatūros ir drėgmės, džiūvimo laikas yra 

~5 min. Prieš klijuojant juostą rekomenduojama palietus pirštu patikrinti ar ant išpurkšto paviršiaus 
nebeliko šlapių lašelių. Jei klijuojama po daugiau nei 24val., purškimą reikia pakartoti. Jei klijuojama ant 
metalo arba porėto / labai sugeriančio drėgmę paviršiaus, užpurkškite ploną sluoksnį grunto, ir po 
maždaug 5 min. (arba kai paviršius išdžius), purškimą pakartokite. 

5. Kai įsitikinsite, kad grunto paviršiuje nebėra lašelių, uždėkite juostą ir ją gerai prispauskite visu plotu 
(prispaudimui naudokite volelį). 

6. Po klijavimo ant juostos neturi patekti vanduo, saulės spinduliai, patalpa negali staigiai atšalti. Sustingimo 
laikas po juostos užklijavimo yra maždaug 25min prie +25°C. Galutinis sustingimas pasiekiamas po 24 
valandų.  

7. SVARBU: kad neužsiklijuotų purkštuvo antgalis, po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite tol, kol 
pradės purkšti orą.  
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Papildomas sujungimo siūlių sandarinimas esant dideliems temperatūrų pokyčiams 

 
Galimai esant didesniems kaip 20-30 laipsnių  temperatūrų pokyčiams iki pilno pastato fasado apšiltinimo ir 
šildymo (pvz.: Triotherm+ montuojamas karštą vasarą,  fasado apdaila iki žiemos neužbaigiama ir/arba žiemą 
nevykdomas pastato  šildymas ir pan.)    patariama jungčių vietas ne tik gerai užtepti klijas, bet ir papildomai 
užklijuoti su garo difuzine juosta pavyzdžiui DuoSL1050 POWER ONE   (techninė informacija: 
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/sandarinimo-medziagos/garo-izoliacines-
juostos/sandarinimo-juosta-duosl1050-power-plus.htm 

 
DuoSL1050 POWER ONE : 
 

 Visu plotu limpanti sandarinimo juosta nepraleidžia vandens (1050Pa), tačiau dėl kintančios SD 

vertės užtikrina puikų vandens garų pralaidumą į išorę (DIN 18355). 

 Vienas produktas, tinkamas sandarinimui ir iš vidaus, ir iš išorės. 

 Tinkuojama ir dažoma. 

 Išlaiko UV atsparumą iki 12 mėnesių. 

 Limpa tiesiogiai prie langų ir durų profilių, sienos (nereikalinga papildoma klijavimo medžiaga). 

 Labai tvirta, neplyštanti juosta, pagaminta remiantis ISO 9001 / EN29001.  

 Atspari temperatūros pokyčiams (net įkaitusi saulėje išlieka stabili ir netaki)! 

 Netinkamai užklijavus juostą galima nuplėšti ir klijuoti dar kartą! Pilnai prilimpa per 48val. 

 

 
 
 

Su garo difuzine DuoSL1050 POWER ONE  juosta apklijuoti raudonai pažymėtas sritis (Triotherm+ profilio 

priekinė dalis ir abu šonai),  dalį juostos užleidžiant ant sienos. 

 
 
 

mailto:info@reimpex.lt
http://www.reimpex.lt/
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/sandarinimo-medziagos/garo-izoliacines-juostos/sandarinimo-juosta-duosl1050-power-plus.htm
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/sandarinimo-medziagos/garo-izoliacines-juostos/sandarinimo-juosta-duosl1050-power-plus.htm


 

JŪSŲ PATIKIMAS PARTNERIS LANGŲ GAMYBOJE IR MONTAVIME 

 
 
 

  
   

 

2019.06.14, 10:54. 
 

 

Triotherm+ kainorastis 2019 06 11. - 10 - 

Nr.1 Lietuvoje.     Langų gamybos ir montavimo medžiagos.      Staklės ir įrenginiai.      Dažymo  technologijos 
 

UAB „REIMPEX KAUNAS“ 
Įmonės kodas 111545113 
PVM kodas LT115451113 

Kauno gatvė 10,  
Ramučių km., Karmėlavos sen., 
Kauno rajonas, LT-54466 

Telefonas (37) 490110 
Faksas (37) 490111 
info@reimpex.lt, www.reimpex.lt 

a.s. LT167044060003088581 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 

 

Sertifikuoti tvirtinimo varžtai Rahmenfixschraube FK-T30,  
Triotherm+ profiliui tvirtinti prie sienos ir lango rėmo tvirtinimui į Triotherm+ profilį 

 
Skaičiuotina vidutinė išeiga: 2 vnt vienam Triotherm+ profilio metrui tvirtinti prie sienos.  
Svarbu:  Laikytis instrukcijos „ Tvirtinimo varžtų įsukimo gyliai į skirtingas statybines medžiagas“ (psl 5) 

 

  
Šie varžtai taip pat naudojami lango rėmo profiliui tvirtinti prie Triotherm+ profilio.   
Svarbu:  Laikytis instrukcijos  „Triotherm+ profilio tvirtinimas“ (psl 12) 

Art.-Nr. Pavadinimas 
Mato 
viene- 

tas 

0422310 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x42mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422314 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x62mm (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422318 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x72mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422319 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x82mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422320 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x92mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422321 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x102mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422324 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x112mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422325 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x122mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422327 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x132mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422329 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x152mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt  

0422331 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x182mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422333 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x212mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt  

0423707 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x252mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

0422334 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x300mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

09035135 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x350mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

09035136 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5x400mm  (dėžė 100 vnt) 100 vnt 

  
 
Gręžimo gylio ir gręžimo būdo sutrumpintos instrukcijos. Pilna instrukcija žr.psl.5. Galioja tik naudojant 
sertifikuotus FK-T30 varžtus. 

Statybinė  medžiaga Gręžimo diametras 
Gręžimo 

 gylis (min) 
Tik gręžti 

Gręžti su 
 kalimu 

Betonas 6 mm 40 mm 
 

+ 

Silikatinė plyta, kalkakmenis 6 mm 60 mm 
 

+ 

Keraminė plyta, blokelis 5 mm 142 mm + 

 Porėtas betonas Negręžti 142 mm - - 

Medis 6 mm 60 mm + 
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  Grąžtai plonasieniams keramikiniams blokeliams, skirti gręžti be kalimo! 
 

 Darbinis ilgis iki 300mm. 

 4 vijos greitesniam dulkių pašalinimui 

 Ilgas tarnavimo laikas 

 Specialios formos ir medžiagos antgalis -efektyvus, tikslus  gręžimas, be blokelio 
skilimų. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Asociatyvinės nuotraukos (montuojant gręžti ir per 

Triotherm+ profilį). 
 
 
Plonasienių keraminių blokelių gręžimas: 
 

1) Gręžti: 
- akumuliatoriniu suktuvu; 
- antra greičio pavara; 
- be stipraus spaudimo; 
- be kalimo.  
 
Tokiu būdu keraminio blokelio pertvaros 
išgręžiamos be įtrūkimų 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Tvirtinimo varžtus Blaugelb  Rahmenfixschraube 
sukti akumuliatoriniu suktuvu. 
 
Sukti lėtai, naudoti pirmą greitį. 

 
 
 
 

Art. nr. Pavadinimas L1 L2 Pakuotė 

0432274 
Universalus grąžtas blaugelb 
UniPro, 5.0x250x180 

250mm 180mm 25 vnt. 

0432275 
Universalus grąžtas blaugelb 
UniPro, 5.0x350x300 

350mm 300mm 30 vnt. 

0432276 
Universalus grąžtas blaugelb 
UniPro, 5.0x400x300 

400mm 300mm 30 vnt 
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SVARBU:    

 Triotherm+ profilių prisukimas:  Nustatykite tinkamą sukimo momentą. Varžtas į Triotherm+ profilį sukamas 
lėtai.  

 Tvirtinant  lango rėmą į Triotherm+  profilį su FK-T30 varžtais,  Triotherm+ profilio gręžti nereikia. 

 Varžtų įsukimas tvirtinant lango rėmą į Triotherm+  profilį:  minimalus varžtų įsukimo gylis į Triotherm+ 
profilį yra 60 mm.   

 Tvirtinant prie sienos, varžtų galvučių į profilį Triotherm+ neįleisti, išskyrus atvejus, nurodytus  psl. 5 

 Neviršyti leidžiamų  minimalių ir maksimalių  atstumų, nurodytų šiame brėžinyje 

 Įsukimo, gręžimo, tvirtinimo gyliai ir atstumai galioja tik tada, jei naudojama visa sistema: blaugelb 
Triotherm+ profiliai, blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 varžtai, blaugelb Hybrid Polymer Power Fix 
klijai-sandariklis  ir išankstiniai privalomi  klijavimo tvirtumo prie sienos bandymai  (psl. 7) 
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Rekomenduojamas varžtų išdėstymas ir apkrovų vietos 

 
 
 

  

mailto:info@reimpex.lt
http://www.reimpex.lt/


 

JŪSŲ PATIKIMAS PARTNERIS LANGŲ GAMYBOJE IR MONTAVIME 

 
 
 

  
   

 

2019.06.14, 10:54. 
 

 

Triotherm+ kainorastis 2019 06 11. - 14 - 

Nr.1 Lietuvoje.     Langų gamybos ir montavimo medžiagos.      Staklės ir įrenginiai.      Dažymo  technologijos 
 

UAB „REIMPEX KAUNAS“ 
Įmonės kodas 111545113 
PVM kodas LT115451113 

Kauno gatvė 10,  
Ramučių km., Karmėlavos sen., 
Kauno rajonas, LT-54466 

Telefonas (37) 490110 
Faksas (37) 490111 
info@reimpex.lt, www.reimpex.lt 

a.s. LT167044060003088581 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@reimpex.lt
http://www.reimpex.lt/


 

JŪSŲ PATIKIMAS PARTNERIS LANGŲ GAMYBOJE IR MONTAVIME 

 
 
 

  
   

 

2019.06.14, 10:54. 
 

 

Triotherm+ kainorastis 2019 06 11. - 15 - 

Nr.1 Lietuvoje.     Langų gamybos ir montavimo medžiagos.      Staklės ir įrenginiai.      Dažymo  technologijos 
 

UAB „REIMPEX KAUNAS“ 
Įmonės kodas 111545113 
PVM kodas LT115451113 

Kauno gatvė 10,  
Ramučių km., Karmėlavos sen., 
Kauno rajonas, LT-54466 

Telefonas (37) 490110 
Faksas (37) 490111 
info@reimpex.lt, www.reimpex.lt 

a.s. LT167044060003088581 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 

 

  

mailto:info@reimpex.lt
http://www.reimpex.lt/


 

JŪSŲ PATIKIMAS PARTNERIS LANGŲ GAMYBOJE IR MONTAVIME 

 
 
 

  
   

 

2019.06.14, 10:54. 
 

 

Triotherm+ kainorastis 2019 06 11. - 16 - 

Nr.1 Lietuvoje.     Langų gamybos ir montavimo medžiagos.      Staklės ir įrenginiai.      Dažymo  technologijos 
 

UAB „REIMPEX KAUNAS“ 
Įmonės kodas 111545113 
PVM kodas LT115451113 

Kauno gatvė 10,  
Ramučių km., Karmėlavos sen., 
Kauno rajonas, LT-54466 

Telefonas (37) 490110 
Faksas (37) 490111 
info@reimpex.lt, www.reimpex.lt 

a.s. LT167044060003088581 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 

 

 
 
 

mailto:info@reimpex.lt
http://www.reimpex.lt/


 

JŪSŲ PATIKIMAS PARTNERIS LANGŲ GAMYBOJE IR MONTAVIME 

 
 
 

  
   

 

2019.06.14, 10:54. 
 

 

Triotherm+ kainorastis 2019 06 11. - 17 - 

Nr.1 Lietuvoje.     Langų gamybos ir montavimo medžiagos.      Staklės ir įrenginiai.      Dažymo  technologijos 
 

UAB „REIMPEX KAUNAS“ 
Įmonės kodas 111545113 
PVM kodas LT115451113 

Kauno gatvė 10,  
Ramučių km., Karmėlavos sen., 
Kauno rajonas, LT-54466 

Telefonas (37) 490110 
Faksas (37) 490111 
info@reimpex.lt, www.reimpex.lt 

a.s. LT167044060003088581 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 

 

Triotherm+ profilio tvirtinimas prie sienos 
 

R – varžtai blaugelb Rahmenfixschraube FK-T-30.  Apkrovų, varžtų, gręžimo parinkimas: žr.psl 3, 4, 5, 10,11,12 . 
Prie sienos profilis Triotherm+ klijuojamas klijais blaugelb Hybrid Polymer Power Fix, užnešant dvi  6 mm pločio 
juostas. Šiais klijais tai pat sandarinami Triotherm+ sujungimai. Detalus klijų užnešimo aprašymas psl.6  
Triotherm+   profilio supjovimas ir jungimas – psl.7 
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Atkreipkite dėmesį: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apkrovų vertės „su atrama“ arba „be atramos“ – žr. psl.3-4 

-  Opcija pasirinktinai:  papildoma 150 mm aukščio atrama 

Papildomos atramos 
varžtų  
prisukimo atstumai 

Papildoma atrama -  
leidžia padidinti apkrovą dar  
+ 150 kg vienam tvirtinimo taškui 
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Lango rėmo tvirtinimas į Triotherm+ profilį. Standartinis montavimas  
Varžtų įsukimo gylis į Triotherm+ profilį:  minimum 60 mm.  Laikytis nurodymų psl.12 
# - tarpas tarp lango rėmo ir Triotherm+ parenkamas pagal rėmo ilgio pasikeitimus dėl temperatūros pokyčių ∆ T. 
X - popalanginis profilis klijuojasi tiesiogiai prie Triotherm+ klijais blaugelb Hybrid Polymer Power Fix. 
Profilis yra lengvai frezuojamas, todėl galima jį išfrezuoti pagal lango profilio formą. 
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Lango rėmo tvirtinimas į Triotherm+ profilį. Standartinis montavimas  
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Lango rėmo tvirtinimas į Triotherm+ profilį, kai montuojama pagal RC2 klasės 
reikalavimus  
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Lango rėmo tvirtinimas į Triotherm+ profilį, kai montuojama pagal    
                    ETB normas EN18008-4 – abstursichernde Verglasungen  
                    (angl. crash glasing),   (liet. “apsaugantis nuo avarijos atraminis stiklinimas”)  
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Tinkamas tvirtinimas ir sandarinimas: 
 
Lango rėmas į Triotherm+ profilį montuojamas po to, kai: 

-Triotherm+ profilis priklijuotas prie sienos;   

- klijai-sandariklis blaugelb Hybrid Polymer Power Fix yra tinkamai sustingę; 

- Triotherm+ profilis prie sienos prisuktas su blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30. 

 
 
 
Lango rėmas įstatomas į Triotherm+ angą ir tinkamai pritvirtinamas  pagal instrukcijas, 
pateiktas psl.17-26 
 

  
 
Lango popalanginis profilis (o jeigu jo nėra, tada - lango rėmas)  klijuojamas prie apatinio Triotherm+ profilio 
(brėžinyje pažymėtas 6-tu numeriu)  dviem klijų-sandariklio blaugelb Hybrid Polymer Power Fix juostomis  (klijai-
sandariklis brėžinyje pažymėti 4-tu numeriu) 
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Visi cokolinės dalies montavimo ir sandarinimo ypatumai PVC, mediniams, aliumininiams langams ir 
konstrukcijoms:  
http://www.reimpex.lt/site/files/Reimpex_failai/Montavimo_medziagos/blaugelb_FRS_Bodentiefer_Anschluss_WEB_1.pdf 
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Tarpų tarp lango rėmo ir  Triotherm+ šonuose ir viršuje sandarinimas ir šiltinimas:   
 
 
Pirmas būdas – naudoti blaugelb multifunkcinę išsiplečiančią juostą: 
blaugelb Trio SDL600  arba  DuoSDL300.   
Brėžiniuose psl. 28-35 šis būdas žymimas „Abdichtung – Variante 1a“ 
 
Tinkamam juostos parinkimui rasite informaciją: http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-
montavimo-medziagos/multifunkcine-issiplecianti-juosta-blaugelb-multifunktionsband-
triosdl600-.htm 
 
 
 
 
Nurodymai dėl tinkamo multifunkcinės juostos  blaugelb Trio SDL600 arba  DuoSDL300  
ilgio: 

 
 
Antras  būdas - lango rėmas gali būti sandarinamas tradiciniu būdu, šoninius ir viršutinį 
tarpus tarp lango rėmo ir Triotherm+ profilio :  

- užpučiant PU putomis blaugelb XXL,  
-  viduje ir išorėje klijuojant visu paviršiumi limpančias, 

universalias juostas blaugelb Folie DUO SL1050 Power Plus.  
 
Brėžiniuose psl. 28-35 šis būdas žymimas „Abdichtung – Variante 2a“.   
 
Medžiagų charakteristikos ir aprašymas: 
 
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-
medziagos/putos/blaugelb-putos.htm 
 
 (http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-
medziagos/sandarinimo-medziagos/garo-izoliacines-
juostos/sandarinimo-juosta-duosl1050-power-plus.htm) 
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http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/sandarinimo-medziagos/garo-izoliacines-juostos/sandarinimo-juosta-duosl1050-power-plus.htm
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/sandarinimo-medziagos/garo-izoliacines-juostos/sandarinimo-juosta-duosl1050-power-plus.htm
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 Apatinės dalies papildomas  sandarinimas: 
 
Nesvarbu kuriuo iš pasirinktų būdų šiltinama ir sandarinama šoninė ir viršutinė dalys, abiem atvejais apatinė dalis 
turi būti papildomai sandarinama viduje ir išorėje klijuojant visu paviršiumi limpančias, universalias juostas 
blaugelb Folie DUO SL1050 Power Plus 
 

  
 
Rezultatas (nuotraukoje šonai ir viršus sandarinti ir šiltinti pirmuoju būdu - su multifunkcine juosta) : 
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Informacijos atnaujinimas: 
 
Produktas aktyviai vystomas ir atnaujinamas.  Naujausią ir aktualiausią informaciją rasite: 
http://www.das-neue-blaugelb.de/produktansicht/triotherm-profile.html   
 
Duomenys parsisiuntimui:  ikona dešinėje viršuje  „Downloads“.  Gali būti pasirinkimas įvairiomis kalbomis. 
 

 
 
 
Aktualiausią informaciją – montavimo instrukciją  rasite  paspaudę  „Montageanleitung.“  
 
 
 
 
Informaciją lietuviškai rasite puslapyje: 
 
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/lango-montavimo-sistema-langui-montuoti-
siltinimo-sluoksnyje-triotherm-.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@reimpex.lt
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http://www.das-neue-blaugelb.de/produktansicht/triotherm-profile.html
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/lango-montavimo-sistema-langui-montuoti-siltinimo-sluoksnyje-triotherm-.htm
http://www.reimpex.lt/lt/katalogas/langu-montavimo-medziagos/lango-montavimo-sistema-langui-montuoti-siltinimo-sluoksnyje-triotherm-.htm


 

JŪSŲ PATIKIMAS PARTNERIS LANGŲ GAMYBOJE IR MONTAVIME 

 
 
 

  
   

 

2019.06.14, 10:54. 
 

 

Triotherm+ kainorastis 2019 06 11. - 41 - 

Nr.1 Lietuvoje.     Langų gamybos ir montavimo medžiagos.      Staklės ir įrenginiai.      Dažymo  technologijos 
 

UAB „REIMPEX KAUNAS“ 
Įmonės kodas 111545113 
PVM kodas LT115451113 

Kauno gatvė 10,  
Ramučių km., Karmėlavos sen., 
Kauno rajonas, LT-54466 

Telefonas (37) 490110 
Faksas (37) 490111 
info@reimpex.lt, www.reimpex.lt 

a.s. LT167044060003088581 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 

 

VIZUALŪS PAVYZDŽIAI, KOKIOS GALIMOS KLAIDOS MONTUOJANT IR SANDARINANT  IR KOKIOS 
PATEIKIAMOS REKOMENDACIJOS TEISINGAM MONTAVIMUI 
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Įmonė REIMPEX KAUNAS  aktyviai bendradarbiauja, konsultuoja visais langų montavimo ir sandarinimo 
klausimais, todėl prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais, telefonu ir el.paštu: 
8-37-490110, info@reimpex.lt 
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