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Metallbauzubehör 2016
für Fenster, Türen und Fassaden aus Aluminium



Die Meesenburg Gruppe

Wir sind ein führender Fachhändler und Servicepartner für Baubeschläge, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Bauchemie und 
Sicherheitstechnik in Deutschland. Als kompetenter Partner der Fenster- und Außentürenindustrie sowie des Handwerks 
bieten wir unseren Kunden, neben einem breiten Produktsortiment namhafter Lieferanten und unserer eigenen Kundenmarke 
blaugelb, umfangreiche Serviceleistungen an. 
 
Egal, ob bei unseren Kunden vor Ort, über unseren Verkaufsaußendienst, über unseren Telefonverkauf, online oder in unseren 
Fachmärkten, unter dem Motto „In der Region, für die Region“ überzeugen wir mit kompetenter Beratung, hochoptimierter 
Logistik und individuellen Lösungen – stets ausgerichtet auf den Nutzen und den Mehrwert unserer Partner.
 
Unser seit 1758 bestehendes und inhabergeführtes Familienunternehmen ist 31-mal in Deutschland und mit weiteren Standor-
ten in Osteuropa vertreten sowie in verschiedenen weiteren Ländern vertrieblich aktiv.
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

mit viel Energie wurde in den vergangenen Jahren die thermische Optimierung von Wänden und Bauelementen vorangetrieben.
Dabei ist oft aber ein wichtiger Baustein nur untergeordnet betrachtet worden:

Der Bauwerkanschluss von Bauelementen.
Neben der Anforderung für einen luftdichten Einbau eines Bauelements in den Baukörper, hat – speziell durch die Energiesparverordnung 
(EnEV) – die Notwendigkeit der Vermeidung von Wärmebrücken zugenommen. Die bisher verwendeten Systeme zeigen hier deutliche 
Nachteile.

Durch die hohe Festigkeit der Materialien konnte ein System zur Montage von Fenstern in der Dämmebene entwickelt werden.
Dabei sind Ausladungen von bis zu 200 mm möglich. Die Profile bestehen aus hochwertigen, recycelten Materialien und fördern
somit das nachhaltige Bauen.

In der Vergangenheit wurde der Bauwerkanschluss von Fenstern und Türen oft über Profile aus PVC, Stahl, Aluminium oder Holz
realisiert. Alle diese Werkstoffe weisen im Vergleich zu unserem Material Nachteile auf: Entweder werden Wärmebrücken nur in
geringem Maß vermieden oder die Dämmwirkung der eingesetzten Materialien war zu vernachlässigen. Zusätzlich waren
Schwachpunkte wie schlechte Schraubbarkeit oder eine mögliche Verrottung gegeben.

Durch die Verwendung eines Basistherm-Basisprofils verbessert sich der Wärmebrückenkoeffizient im Vergleich zu einem herkömmlichen 
PVC-Basisprofil von 0,3 W/mK auf ca. 0,15 W/mK!

Basistherm-Basisprofile sind prinzipiell für alle Profilsystem-Materialien verfügbar. Egal ob Aluminium-, PVC- oder Holz-Elemente.
Bitte fragen Sie uns im Einzelfall, wir fertigen für Sie das passende Profil.

In diesem Prospekt finden Sie neben den Baukörperanschlüssen auch weiteres praktisches Zubehör zum Thema Metallbau.

• Aus recycelten hochwertigen FCKW-, HFCHW- und formaldehydfreien Polyurethanschäumen
• 100% wasserresistent
• Wasserdampfdiffusionsoffen
• Wärmeleitfähigkeit 0,076 W/(mK)
• Biologisch und bauökologisch unbedenklich
• Baustoffklasse B2
• Druckfestigkeit > 5 N/mm²

Passend zu Fenstern der Systeme: Schüco AWS 75; Heroal W72;  Wicona Wicline 75 evo; 
Akotherm 740 SI; Alcoa AA 720

Lieferlänge: 2,40 m

Fenster: Basistherm-Baukörperanschluss-Profil R/L

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Alternative zu System VE

0409710* Basistherm R 30-60 1 59 mm 30 mm S 246436 1 Stück

0409711 Basistherm R 30N-60 2 59 mm 35 mm S 246435 1 Stück

0409712* Basistherm R 45-60 1 59 mm 45 mm S 246438 1 Stück

0409714 Basistherm R 50N-60 2 59 mm 50 mm S 246437 1 Stück

0409715* Basistherm L 15/45-60 1 59 mm 45 mm S 246022 1 Stück

0409716 Basistherm L 15/50N-60 2 59 mm 50 mm S 246021 1 Stück

Einbausituation

* = Lagerware
1 = Standard-Ausführung für Blendrahmenprofil
  mit bündigem Isoliersteg
2 = N-Ausführung für Blendrahmenprofil mit
  eingerücktem Isoliersteg

* = Lagerware

Passend zu Fenstern der Systeme: Schüco AWS 75; Heroal W72;  Wicona Wicline 75 evo; 

Umweltschutz/
Nachhaltigkeit:

Zertifiziert nach LEED
und DGNB
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• Aus recycelten hochwertigen FCKW-, HFCHW- und formaldehydfreien Polyurethanschäumen
• 100% wasserresistent
• Wasserdampfdiffusionsoffen
• Wärmeleitfähigkeit 0,076 W/(mK)
• Biologisch und bauökologisch unbedenklich
• Baustoffklasse B2
• Druckfestigkeit > 5 N/mm²

Passend zu den Türen des Systems: Schüco ADS 75

Lieferlänge: 2,40 m

Türen: Basistherm-Baukörperanschluss-Profil T

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Alternative zu System VE

0409717* Basistherm T 33-60 59 mm 30 mm S 381230 1 Stück

Umweltschutz/
Nachhaltigkeit:

Zertifiziert nach LEED
und DGNB

* = Lagerware

Aufbauend auf dem Basistherm-Profil das den direkten Anschluss ans Bauelement bildet, können mit 
den verfügbaren Verbreiterungsprofilen alle Bodenhöhen überbrückt und somit ein optimal gedämmter 
und unverrottbarer Bodenanschluss realisiert werden. Die Verbreiterungsprofile können mit her-
kömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen auf der Baustelle an die örtlichen Gegebenheiten angepasst 
werden und verlieren dabei aber keine ihrer herausragenden Eigenschaften. Für größere Höhen und 
wiederkehrende Maße bietet sich der Entwurf von massiven, einteiligen Profilen an.

• Aus recycelten hochwertigen FCKW-, HFCHW- und formaldehydfreien Polyurethanschäumen
• 100% wasserresistent
• Wasserdampfdiffusionsoffen
• Wärmeleitfähigkeit 0,076 W/(mK)
• Biologisch und bauökologisch unbedenklich
• Baustoffklasse B2
• Druckfestigkeit > 5 N/mm²

Lieferlänge: 2,40 m

Basistherm-Bodeneinstands-Profile B

Art.-Nr. Ausführung Breite Höhe Alternative zu System VE

0409718* Basistherm B 25-60 59 mm 25 mm - 1 Stück

0409719* Basistherm B 50-60 59 mm 50 mm - 1 Stück

0409720* Basistherm B 100-60 59 mm 100 mm - 1 Stück

Umweltschutz/
Nachhaltigkeit:

Zertifiziert nach LEED
und DGNB
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Hammerkette

FENOPREN FD schwarz
Spezialklebstoff und Füllgummi für die Abdichtung und Klebung von Profilmaterial.
Speziell APTK Fensterdichtungen.

Zur Versiegelung und Abdichtung von Schnitt-, Stoß- und Gehrungsflächen an Verglasungs-
dichtungen.

Verklebungen von Gummiartikeln mit den verschiedensten Materialien, auch mit Metallen und Glas.

Die „plastoelastischen“ Eigenschaften gewährleisten, neben der geforderten Dichtigkeit der Nahtstel-
len, die notwendige Elastizität. Dies gilt besonders für die Eckausbildung der Dichtungen im Glasfalz.

Füllgummi

Art.-Nr. Farbe Ausführung

0297039 Schwarz 200 g Tube

Stärke: 100 m , Rollenlänge: 100 m 
Schwarz-weiß coextrudiert, Klebersystem Kautschuk und Harze, abgestimmt auf Aluminiumprofile
pulverbeschichtet, UV-stabil, Außenbewitterung bis max. 6 Monate
Einsatzgebiet: SURFACE PRO 100 SW Plus ist geeignet für den Schutz von eloxierten oder pulver-
beschichteten Oberflächen, um diese gegen mechanische Beschädigungen und Verunreinigungen 
während des Transportes, der Verarbeitung, Lagerung und Montage zu schützen.
Anwendung im Innen- und Außenbereich zum Schutz von folgenden Oberflächen:
•	Aluminium: eloxiert, nicht eloxiert
•	Edelstahl: 3d, 3c, geschliffen, gebürstet
•	Kunststoffe (Hart-PVC, PMMA, PC, PS)
•	Bandbeschichtung (Coil Coating): bis Glanz 90
•	Schichtstoffe
•	Lackierte und (pulver-) beschichtete Materialien
Nicht geeignet für den Schutz von Kupfer und Messing
Die Folie ist bis max. 6 Monate UV- und witterungsbeständig und in diesem Zeitraum unter Beachtung 
des Einsatzgebietes und der Verarbeitungshinweise rückstandsfrei ablösbar.
Aufgrund der hohen Klebkraft kann die Folie manuell oder maschinell aufgebracht werden!
Lagerung: Die Folienrollen können unter normalen Raumbedingungen 6 Monate gelagert werden.
Sie sind vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
Verarbeitungshinweise:
•	Die zu schützenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen
	 Verunreinigungen sein
•	Verarbeitungstemperaturbereich (Objekt- u. Umgebungstemperatur): +15°C bis +45° C
•	Entfernung der Folie: bei einer Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur)		
	 von > +5°C
•	Verwendung von Kaschiervorrichtungen mit gummierten Andruckwalzen
•	Vermeidung von Foliendehnung, Blasen- und Faltenbildung beim Kaschieren, da dies zu nicht 	
	 mehr entfernbaren Rückständen auf den Profiloberflächen führt
•	Die Folie ist nicht geeignet für starkes Tiefziehen
Entsorgung: SURFACE PRO Oberflächenschutzfolien enthalten weder Weichmacher noch
Schwermetalle und sind voll recycelbar. Sie können unter Beachtung der behördlichen
Vorschriften mit dem Hausmüll abgelagert und verbrannt werden.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern!

Oberflächenschutzfolie SURFACE PRO 100 SW Plus

Art.-Nr. Alternative zu System Breite Dicke Mindestmenge

0399858 S 298338 1250 mm 100 m 1 Stück
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Einsatzbeispiele:
•	Korrosionsschutz von blanken Alu-Profilschnitten
•	Abdichtung von z. B. Gehrungen, Stoßfugen im Alu-Bau
•	Klebende und dichtende Anwendungen in diversen Industriebereichen

Besondere Eigenschaften:
•	Einfach mit z. B. Schaumstoffwalze oder Spachtel applizierbar
•	Elastische Klebefuge
•	Thixotrop, tropft nicht ab
•	Lösemittelfrei
•	Nicht schäumend
•	Fugenfüllend
•	Geringer Schrumpf
•	Beeinträchtigt parallel verarbeitete Klebstoffe nicht in deren Aushärteverhalten
•	Kompensiert Ausdehnung unterschiedlicher Materialien
•	Gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
•	Gute UV-Stabilität
•	Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben
•	Nachträglich pulverbeschichtbar (Einbrenntemperaturen ≤ +180 °C)

Basis:	 1-K-feuchtigkeitsvernetzendes silanterminiertes Polymer
Dichte:	 ca. 1,44 g/cm³ (nach EN 542 bei +20 °C)
Shore-Härte:	 ca. 30 Shore A (nach DIN 53505)
Viskosität:	 niedrigviskos-pastös (bei +20 °C)
Hautbildezeit:	 ca. 12 min (bei +20 °C, 50% r. F., Auftragsmenge
		  500 µm PE/PVC)
Wasserdichtigkeit:	 Wassersäule 140 mm (Nach dynamischer Belastung
		  (SS 818141) und nach Klimawechselbelastung.)
Aushärtegeschwindigkeit:	 ca. 4 mm in 24 h (bei +20 °C, 50 % r.F.) 7 d bis zum
		  Erreichen der Endfestigkeit)
Temperatureinsatzbereich:	 +40 °C bis +100 °C, kurzzeitig (Pulverbeschichtung)
		  bis +180 °C
Mindestverarbeitungstemperatur:	 ab +5 °C

COSMO 1K-MS-Korrosionsdichtungsmasse HD-100.411. BTL126

Art.-Nr. Alternative zu System Inhalt VE

0410322 S 296864 150 g Alu-Beutel 16 Stück je Karton

Cosmo PU-100.130  ist ein lösemittelfreier, fugenfüllender und universell einsetzbarer Polyurethan-
Montageklebstoff mit schneller Reaktionszeit und zähelastischer Klebefuge. Er wird vorwiegend
zur Verklebung von Alu-Eckwinkeln im Fenster- und -Türenbau eingesetzt, ist aber ebenso für
verschiedenste Konstruktions- und Montageverklebungen bestens geeignet.

Eigenschaften:
• Einfaches Handling
• Universell einsetzbar
• Hohe Festigkeit
• Erreicht bei Holz-/ Holzverleimungen
	 gemäß EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4
• Alterungs- und witterungsbeständig
• Fugenfüllend
• Lösemittelfrei

Einsatzbereiche:
• Verklebung von Alu-Eckwinkeln
	 im Alu-Fenster- und -Türenbau
• Treppenbau
• Bauhandwerk
• Viele Montageverklebungen
• Diverse Industriebereiche

1-K-PUR-Montageklebstoff Cosmo PU-100.130

Art.-Nr. Ausführung Farbe Inhalt

0392150 Kartusche Weiß 1000 ml
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Verbindungsmittel – kompatibel zu dem System Schüco AWS/ADS – zur Verbindung von Aluminium-
Profilen im Bereich der Eck- und T-Verbindung. Die Alu-Nägel mit Kerbe werden mittels Schlagdorn 
durch das Profil in den Verbinder eingetrieben.

Alu-Nagel mit Kerbe

Art.-Nr. Alternative zu System Durchmesser Länge VE

0425927 S 218892 5,0 mm 6,8 mm 250 Stück

0425928 S 218779 5,0 mm 9,0 mm 250 Stück

0383434 S 218156 5,0 mm 10,0 mm 250 Stück

0383435 S 218157 5,0 mm 13,5 mm 250 Stück

0383436 S 218158 5,0 mm 18,0 mm 250 Stück

Verbindungsmittel – kompatibel zu dem System Schüco AWS/ADS – zur Verbindung von Aluminium-
Profilen im Bereich der Eck- und T-Verbindung. Die Edelstahl-Nägel sind mit einer Sollbruchstelle 
versehen und werden mittels Hammer eingetrieben.

Edelstahl-Nagel

Art.-Nr. Alternative zu System Durchmesser Länge VE

0423663 S 218170 3,0 mm 10,0 mm 250 Stück

0423666 S 218171 3,0 mm 16,0 mm 250 Stück

Hammerkette

• Passend für Aluminiumprofile (Schüco AWS und Heroal)
• Eindrehanker mit flexiblen Biegestellen und individueller Laschenform
• Für den Einsatz in der inneren Profilnut der BR-Profile
•	Für Dübel mit einem Durchmesser Ø 8 mm und Ø 10 mm

Eindrehanker für Aluminiumfenster (Stahl, verzinkt)

Art.-Nr. Alternative zu System Kralle L x B x H Material VE

0393214 S 207628 15,0 / 5,6 mm 160 x 25 x 2 mm verz. Stahlblech 250 Stück

0399837 S 268696 15,0 / 5,6 mm 200 x 25 x 2 mm verz. Stahlblech 250 Stück

Einbausituation

8,2 mm 10,2 mm

8,2 mm



Metallbauzubehör für Fenster, Türen und Fassaden aus Aluminium

9

Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Glasfalzeinlage aus Kunststoff - kompatibel zu dem System Schüco AWS 75.
Die Glasfalzeinlagen (für den Einsatz im Blendrahmen) sind optional um 4 mm erhöht und werden 
dann bevorzugt im Bereich der tragenden Verklotzung eingesetzt, durch den Verzicht in diesem
Bereich auf die Verglasungsklötze führt dies zu einer schnelleren und effektiveren Verglasung!
	

Glasfalzeinlage

Art.-Nr. Alternative zu System Ausführung Bauhöhe Material VE

0383437 S 288165 1.) Glasfalzeinlage FL 9 mm Kunststoff 100 Stück

0389275 S 288166 2.) Glasfalzeinlage BR 9 mm Kunststoff 100 Stück

0383438 S 288166 3.) Glasfalzeinlage BR 13 mm Kunststoff 100 Stück

Die Grundlage für eine einwandfreie Funktion und Abdichtung
von Fenster- und Türelementen ist eine fachgerechte Verklotzung 
der Verglasung.

Richtlinien darüber wurden in der Informationsschrift Nr. 3.
(„Klotzungsrichtlinien für ebene Glasscheiben“) der technischen 
Beratungsstelle im Bundesinnungsverband des Glashandwerks 
veröffentlicht.

Siehe bildliche Darstellung oben:
1: Tragklotz
2: Distanzklotz
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A =	Glasfalzeinlage + 4 mm Erhöhung (Tragklotz)

B =	Standardglasauflage + zusätzlich erforderliche
	 Verglasungsklötze (Distanzklotz)
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Gl
as

fa
lz

ei
nl

ag
e 

+
 4

 m
m

 E
rh

öh
un

g

Gl
as

fa
lz

ei
nl

ag
e 

+
 4

 m
m

 E
rh

öh
un

g



Metallbauzubehör für Fenster, Türen und Fassaden aus Aluminium

10

Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Für die Abdichtung im Eck- und T-Bereich der Profilaußenschalen.
Kompatibel zu den Systemen Schüco AWS 65, AWS 70 bzw. AWS 75

Dichtstücke

Art.-Nr. Ausführung Alternative zu System VE

0423667 Eck-Dichtstück FR S 226942 100 Stück

0423668 Eck-Dichtstück BR S 226943 100 Stück

0423669 T-Dichtstück (1/2 links; 1/2 rechts) S 226945 100 Stück

Einbausituation T-Dichtstück

Einbausituation Eck-Dichtstück

Dichtkissen aus Zellkautschuk geschlossenzellig, für die Abdichtung im Bereich von T-Verbindungen
- kompatibel zu dem System Schüco AWS 75 bzw. AWS 90.

Dichtkissen

Art.-Nr. Alternative zu System Breite Bautiefe VE

0396593 S 288022 18 mm 75 mm 100 Stück

0396594 S 288023 26 mm 75 mm 100 Stück

0396595 S 288024 36 mm 75 mm 100 Stück

0425994 S 266925 18 mm 90 mm 50 Stück

0425995 S 266927 36 mm 90 mm 50 Stück
Einbausituation
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Aus Aluminium, einschwenkbar und für die Klebereinspritztechnik geeignet.
Kompatibel zu den Systemen Schüco AWS 65, AWS 70 bzw. AWS 75.

T-Verbinder

Art.-Nr. Alternative zu System für System AWS für BR mm VE

0425930 226982, 226983, 235066, 235067 65 | 70 | 75 26 10 Stück

0425931 226984, 226985, 235068, 235069 65 | 70 | 75 34 10 Stück

0425933 226986, 226987, 235070, 235071 65 | 70 | 75 44 10 Stück

0425934 226994, 226995, 235080, 235081 65 | 70 | 75 125 10 Stück

Einbausituation
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Sonderschraube TX 15 aus Edelstahl A2, zur Befestigung des Riegelprofils an dem Pfostenprofil, für 
Pfosten-/Riegelfassaden.

Riegel-/Pfostenbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Alternative zu System Durchmesser Länge VE

0425929 Sonderschraube S 205022, S 205827 3,9 mm 15 mm 100 Stück

Riegel-Dichtstück (aus EPDM). Für die Abdichtung beim Pfosten-Riegel-Übergang im T-Stoßbereich.
Passend zur Fassade Schüco FWS 50+ und FW 50+.

Riegel-Dichtstück

Art.-Nr. Ausführung Alternative zu System VE

0403635 Riegel-Dichtstück 50 S 217585 100 Stück
Einbausituation

Einbausituation
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Hammerkette

Alu-Scheibe für Senkschraube M8.

Weiter Alu- oder Edelstahlscheiben in verschiedenen Durchmessergrößen für M6-, M8-
und M10-Schrauben auf Anfrage lieferbar.

Alu-Scheibe für Senkschraube M8

Art.-Nr. Alternative zu System Durchmesser (d1) Durchmesser (d2) Farbe VE

0390642 S 205579 M6 8,4 mm 25 mm EV 1 100 Stück

Federelement aus Edelstahl, zur einfachen Befestigung von Blechen oder Winkelprofilen
(d = 1,5 bis 2,5 mm mit max. Einrichtungstiefe von 25 mm), im Innenbereich ohne sichtbare
Verschraubung.

Federelement für Fenster und Fassade

Art.-Nr. Alternative zu System VE

0383432 S 228650 100 Stück

0400290 S 228650 5.000 Stück
Einbausituation
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Unsere Standorte in Deutschland

 

 

 

 

AALEN	 	
Mayer GmbH
Margarete-Steiff-Str. 13
73457 Aalen-Essingen
Tel.: +49 7365 9206-0
Fax: +49 7365 9206-28
info@beschlaege-mayer.de

ANSBACH	
Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Schalkhäuser Straße 110
91522 Ansbach
Tel.: +49 981 46113-0
Fax: +49 981 46113-30
ansbach@asd-schween.de

BERLIN	 	
Meesenburg Großhandel KG
Köpenicker Straße 26-29
10997 Berlin
Tel.: +49 30 257620-0
Fax: +49 30 257620-10
berlin@meesenburg.de

BISCHOFSWERDA	
Meesenburg Großhandel KG
Zum Stadtwald 2
01877 Bischofswerda
Tel.: +49 3594 7712-47
Fax: +49 3594 7712-36
bischofswerda@meesenburg.de

BRAUNSCHWEIG	
Meesenburg Großhandel KG
Hansestraße 71
38112 Braunschweig
Tel.: +49 531 87708-0
Fax: +49 531 87708-4
braunschweig@meesenburg.de

BREMEN	
Meesenburg Großhandel KG
Industriestraße 2-6
28876 Oyten
Tel.: +49 4207 6668-0
Fax: +49 4207 6668-1000
oyten@meesenburg.de

DETMOLD	
Meesenburg Großhandel KG
Niemeierstraße 18
32758 Detmold
Tel.: +49 5231 6005-0
Fax: +49 5231 6005-3901
detmold@meesenburg.de

DORTMUND	
Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Giselherstraße 3
44319 Dortmund
Tel.: +49 231 9243-0
Fax: +49 231 9243-219
info@asd-schween.de

DÜREN	
Meesenburg Großhandel KG
Willi-Bleicher-Straße 27
52353 Düren
Tel.: +49 2421 9170-1000
Fax: +49 2421 9170-1001
dueren@meesenburg.de

ERFURT	
Meesenburg Großhandel KG
Europaplatz 1
99091 Erfurt
Tel.: +49 361 602490-0
Fax: +49 361 602490-1001
erfurt@meesenburg.de 

FLENSBURG	 	
Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162
24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-0
Fax: +49 461 5808-1101
flensburg@meesenburg.de

GÖTTINGEN	
Meesenburg Großhandel KG
Am Flüthedamm 2
37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 693127-0
Fax: +49 551 693127-9
goettingen@meesenburg.de

GREIFSWALD	
Meesenburg Großhandel KG
An der Thronpost 6
17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 542-0
Fax: +49 3834 542-3001
greifswald@meesenburg.de

GÜTERSLOH	 	
Meesenburg Großhandel KG
Sandbrink 9
33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 933-6
Fax: +49 5241 933-7001
guetersloh@meesenburg.de

HAMBURG	 	
Laarmann & Peez GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17
22309 Hamburg
Tel.: +49 40 642161-0
Fax: +49 40 642161-2001
info@laarmann-peez.de

HAMBURG	 	
Meesenburg Großhandel KG
Siemensstraße 19
25462 Rellingen
Tel.: +49 4101 5055-0
Fax: +49 4101 5055-1000
hamburg@meesenburg.de

HAMM	 	
Meesenburg Großhandel KG
Östingstraße 11a
59063 Hamm
Tel.: +49 2381 9554-0
Fax: +49 2381 9554-4001
hamm@meesenburg.de

HEIDE	 	
Meesenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 2b
25746 Heide
Tel.: +49 481 787050-0
Fax: +49 481 787050-1001
heide@meesenburg.de

KIEL	 	
Meesenburg Großhandel KG
Braunstraße 11
24145 Kiel
Tel.: +49 431 71038-0
Fax: +49 431 71038-10
kiel@meesenburg.de

LÜBBECKE	 	
Meesenburg Großhandel KG
Jockweg 58
32312 Lübbecke
Tel.: +49 5741 3441-0
Fax: +49 5741 3441-22
luebbecke@meesenburg.de

MAGDEBURG	 	
Meesenburg Großhandel KG
Fichtestraße 29a
39112 Magdeburg
Tel.: +49 391 662673-0
Fax: +49 391 662673-1001
magdeburg@meesenburg.de

MAGSTADT	 		
Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Zeppelinstraße 3
71106 Magstadt
Tel.: +49 7159 4099-0
Fax: +49 7159 4099-70
magstadt@asd-schween.de

RHEINE	 	
Meesenburg Großhandel KG
Röntgenstraße 45
48432 Rheine
Tel.: +49 5971 7918-0
Fax: +49 5971 7918-42
rheine@meesenburg.de

ROSTOCK	 	
Meesenburg Großhandel KG
Silder Moor 7
18196 Kavelstorf
Tel.: +49 38208 634-0
Fax: +49 38208 634-14
rostock@meesenburg.de

SAARBRÜCKEN
Meesenburg Großhandel KG
Hans-Wilhelmi-Straße 5
66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 31060-0
Fax: +49 6894 31060-1001
st.ingbert@meesenburg.de

SANGERHAUSEN	 	
Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
An der Stollenmühle 1
06526 Sangerhausen
Tel.: +49 3464 2743-0
Fax: +49 3464 572489
sangerhausen@asd-schween.de

SCHLESWIG	 	
Meesenburg Großhandel KG
Marie-Curie-Straße 6
24837 Schleswig
Tel.: +49 4621 9598-0
Fax: +49 4621 9598-58
schleswig@meesenburg.de

STUTTGART	
Meesenburg Großhandel KG
Höfinger Straße 16
70499 Stuttgart
Tel.: +49 711 601607-30
Fax: +49 711 601607-3101
stuttgart@meesenburg.de

VECHTA
Meesenburg Großhandel KG
Falkenrotter Straße 7
49377 Vechta
Tel.: +49 4441 2517
Fax: +49 4441 2512
vechta@meesenburg.de

WAGHÄUSEL 	
Meesenburg Großhandel KG
Goethestraße 55
68753 Waghäusel
Tel.: +49 7254 95901-0
Fax: +49 7254 95901-1001
waghaeusel@meesenburg.de

WOLGAST	 	
Meesenburg Großhandel KG
Leeraner Straße 2
17438 Wolgast
Tel.: +49 3836 2370-61
Fax: +49 3836 2370-67
wolgast@meesenburg.de

= Fachmarkt 

= Sicherheitszentrum

= Team Kundenmarke
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Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162, 24941 Flensburg

Tel.: +49 (0)461 5808-0, Fax: +49 (0)461 5808-1101
www.meesenburg.de, info@meesenburg.de


