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Sandarinimo juosta STROXX 
DuoSL2000/9 active 

 
Paskirtis: Juosta skirta langų ir durų montavimo siūlės išorinės ir vidinės pusių sandarinimui. 
 
Juosta turi AKTYVIĄ drėgmės pralaidumo ar sulaikymo funkciją. Juostos SD vertė kinta priklausomai 
nuo drėgmės. Drėgmei didėjant, didėja juostos SD vertė. 
 
Klijuojantys paviršiai  POWER+1:  iš vienos pusės lipni visu plotu ir su viena lipnia juostele kitoje pusėje. 
 
 Techninės savybės: 

Savybės Norma Apibūdinimas / Klasifikacija 

Medžiaga, spalva  Sintetinė medžiaga, spalva juoda 
Statybinių medžiagų klasė EN13984:2013 Sauganti nuo vandens elastinė medžiaga 
Atsparumas vandeniui EN 1928 2000 Pa 
Oro pralaidumas EN 1026 a ≈ 0 m3 / [h · m ·(daPa)n] 
Drėgmės pralaidumas EN 12572 Kintanti nuo drėgmės SD vertė: 0,5–25m 
Atsparumas UV spinduliams  9 mėnesiai 
Degumo klasė EN 13501-1 F 
Montavimo temperatūra  -50C iki 30  0C 
Sandėliavimo temperatūra  180C iki 250C 
Sandėliavimo laikas  1 metai 
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Klijavimas: 
Klijuojamas paviršius turi būti švarus, nedulkėtas ir neriebus. Geresniam priklijavimui  naudokite volelį 
art GB-9074068 ir tinkamai paspauskite, kad sukibimas būtų geriausias. Dulkėtiems ar trapiems 
paviršiams visada naudokite gruntą blaugelb Spruhprimer, art GB-9066539. Neklijuokite  ant šlapio 
paviršiaus.  
 
Klijavimo būdai: 

 
 
 
Juostų pločiai: 
 
Standartiniai pločiai  : 70 mm , 90 mm , 140 mm , 200 mm. 
Specialūs pločiai:  250 mm, 300 mm , 350 mm, 400 mm. 
 
Juostos ilgis rulone : 50m 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@reimpex.lt
http://www.reimpex.lt/


 

JŪSŲ PATIKIMAS PARTNERIS LANGŲ GAMYBOJE IR MONTAVIME 

 
 
 

  
   

 

2022.10.13 
 

 

TDS LT Stroxx DuoSL2000 9 active. - 3 - 

Nr.1 Lietuvoje.     Langų gamybos ir montavimo medžiagos.      Staklės ir įrenginiai.      Dažymo  technologijos 
 

Uždaroji akcinė bendrovė 
REIMPEX KAUNAS 
Įmonės kodas 111545113 
PVM kodas LT115451113  

Kauno g. 10,  
54466 Ramučių km.,  
Kauno r. 
Lietuva 

Telefonas (37) 490110 
Faksas (37) 490111 
info@reimpex.lt,  
www.reimpex.lt 

a.s. LT167044060003088581 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 

 

Standartinių  (išorinių ir vidinių)  ir aktyvių (vario) lango sandarinimo  juostų palyginimas 
 
 
 
 
 
 
Žiemos metu tiek tradicinės (išorinė ir vidinė) langų sandarinimo juostos, tiek aktyvios langų 
sandarinimo juostos drėgmės sandarinimo funkcijas atlieka analogiškai. 

 
 

1. Drėgmė sumažina termoizoliacijos efektyvumą ir sukelia pelėsį, todėl reikia 
užtikrinti, kad termoizoliacinis sluoksnis būtų kuo sausesnis. 

2. Drėgmės srautas visada nukreiptas iš aukštesnės temperatūros zonos į 
žemesnę temperatūros zoną.   
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Vasaros metu gali susidaryti sąlygos, kai išorėje temperatūra ir drėgmė didesnės nei viduje ir drėgmės 
srautas pakeičia kryptį. 

 

Klausimas: Kas atsitinka su galimu drėgmės likučiu, kuris iš termoizoliacinio sluoksnio patenka į 
vidaus apdailos medžiagas (tinkas, gipso kartonas ir pan.) Ar sienų ir vidaus apdailos medžiagos yra 
atviros garų difuzijai?  Atsakymas - Taip !   
 
Pvz:  1 cm gipso kartono SD vertė 0,1 m, o 5 cm gipso kartono SD vertė 0,5 m. 
         15 cm plytos SD vertė 0,75 m, 2 cm tinko SD vertė 0,3 m 
Vidaus apdailos medžiagų SD vertės yra artimos AKTYVIOS (VARIO) sandarinimo juostos SD vertei, kai ji 
yra „drėgmei atviroje būsenoje“  SD ≥  0,5 m, todėl apdailos medžiagos drėgmę praleidžia ir 
termoizoliacinis sluoksnis išlieka „kvėpuojantis“, t.y. nekaupia drėgmės. 
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Kodėl langus montuojant šiltinimo sluoksnyje ir montavimui naudojant termoprofilius blaugelb 
Triotherm+, sandarinimui rekomenduojama naudoti AKTYVIAS (VARIO) lango sandarinimo juostas? 
 
Termoprofiliai blaugelb Triotherm+ (pažymėta Nr 24)   ir lango rėmai yra drėgmei nelaidūs. 
 
Jei sandarinimui naudojamos tradicinės drėgmei laidžios išorinės juostos ir drėgmei nelaidžios vidinės 
juostos, tai vasaros metu lango rėmo šiltinimo sluoksnyje pradeda kauptis drėgmė. Schemoje žemiau 
raudonomis linijomis parodyti paviršiai, kurie nepraleidžia drėgmės (tai termoprofilis, lango rėmas ir 
tradicinė vidinė sandarinimo juosta): 
 

 

Tradicinės drėgmei 
laidžios išorinės juostos ir 

drėgmei nelaidžios 
vidinės juostos vasaros 

metu 
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Jei sandarinimui naudojamos AKTYVIOS (VARIO)  juostos su kintančia SD verte (pažymėta Nr 1, žalia 
spalva), tai vasaros metu lango rėmo šiltinimo sluoksnyje  drėgmė nesikaupia, nes drėgmės iš išorės 
nepraleidžia AKTYVI išorinė juosta, kuri yra  „drėgmei uždaroje būsenoje“,  SD ≤ 25 m. 
 

 

Vidinė AKTYVI (VARIO) sandarinimo juosta yra „drėgmei atviroje būsenoje“ SD ≥  0,5 m 
 
Vidaus apdailos medžiagų SD vertės yra artimos AKTYVIOS (VARIO)  sandarinimo juostos SD vertei, kai ji 
yra „drėgmei atviroje būsenoje“ SD ≥  0,5 m,  todėl apdailos medžiagos drėgmę praleidžia ir 
termoizoliacinis sluoksnis išlieka „kvėpuojantis“, t.y. nekaupia drėgmės. 

AKTYVIOS (VARIO)  
juostos su kintančia SD 

verte vasaros metu 
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Išvada:  
 
Lango rėmų  sandarinimui naudojant AKTYVIAS (VARIO) juostas su kintančia SD verte (pažymėta Nr 1, 
žalia spalva), tai visais metų laikais lango rėmo šiltinimo sluoksnis yra apsaugomas nuo  drėgmės 
kaupimosi šiltinimo sluoksnyje, nes drėgmės pralaidumas uždaromas iš tos pusės, iš kurios susidaro 
drėgmės srautas. 
 
Tad AKTYVIOS (VARIO) lango sandarinimo juostos su kintančia SD verte tinka visiems langų montavimo 
būdams. 
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